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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO21592:2006《建筑施工机械与设备 混凝土喷射机械 术语

和商业规格》。
本标准与ISO21592:2006的技术性差异及其原因如下:
———根据我国混凝土喷射机械的实际情况,在标准的适用范围中增加了“等结构”三字(见第1章);
———为符合我国用语习惯,在适用范围的表述后增加“注”,将段结构修改为注结构(见第1章);
———根据我国现行标准情况,增加引用了GB/T18576,由此增加了第2章“规范性引用文件”后续

章条号编制顺延(见第2章~第5章);
———为兼顾不同国家的用语习惯,国际标准中将“混凝土”表述为concretemixture和concrete,根

据我国的术语使用习惯,在本标准中仅保留concrete(见第3章);
———明确各术语的示例图号,将术语及定义部分注解的格式统一为“参见图”加“图号”的形式(见第

3章);
———在术语“底盘”的定义后面增加“注2”,增加其示例图号(见3.10);
———国际标准中根据添加阶段对“速凝剂”进行定义,为符合国内用语习惯,本标准依据添加效果来

对“速凝剂”进行定义(见3.13);
———图A.1中的序号11和序号1都是指湿式混凝土,为避免重复,将图上的序号11改成了序号

1,并去掉了序号11的注解(见附录A);
———将图A.6的名称译为“喷射臂”,与前文保持统一(见附录A);
———为符合我国使用习惯,删除了ISO原文图A.2~图A.5、图A.9~图A.11中长、宽、高的上角标

a以及a的解释(见附录A)。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会(SAC/TC328)归口。
本标准起草单位:中联重科股份有限公司、中国铁建重工集团有限公司、青岛新型建设机械有限公

司,北京建筑机械化研究院。
本标准主要起草人:郭岗、吴斌兴、丁雪峰、王航、郑大桥、徐君飞、周紫晗。
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建筑施工机械与设备
混凝土喷射机械 术语和商业规格

1 范围

本标准界定了混凝土喷射机械的术语和商业规格。
本标准适用于将混凝土喷射于岩石、砖墙、钢筋结构及木质模板等结构表面,起衬砌支护作用的混

凝土喷射机械。
注:混凝土喷射机械的形式、结构及外形特征的示例参见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18576建筑施工机械与设备 术语和定义

3 术语和定义

GB/T18576界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
混凝土喷射机械 concretesprayer
将混凝土喷射到建筑物或其他结构上的机械。

3.2
混凝土喷射 concretemixspraying
喷射形成混凝土覆盖层的作业过程。
注:混凝土喷射分为干式喷射和湿式喷射。

3.3
湿式混凝土喷射机械 wetsprayer
喷射湿式混凝土的机械。
示例:混凝土泵式喷射机械、转子式喷射机械。

注:活塞式和螺杆式灰浆机械有时也用于小范围的湿式混凝土喷射。

3.4
干式混凝土喷射机械 drysprayer
利用压缩空气,将由水泥和骨料组成的干拌合料通过软管输送至喷头处,并在此与适当压力的水混

合,然后进行混凝土喷射的机械。
注1:干式混凝土喷射机械的主要部件是转子,其作用是将干拌合料输送至压力舱中。

注2:转子式喷射机械可用于:
———干式喷射;
———湿式喷射;
———混凝土输送与防火材料喷射。
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