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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１０４２３：２００３《石油天然气工业　钻井和采油设备　井口装置和采油树》

（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１０４２３：２００３重新起草。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ１０４２３：２００３时，本标准做了如下一些技术修改：

———用对应的国家标准或行业标准代替了部分引用文件（本标准第２章）；

———对ＩＳＯ１０４２３：２００３中表格和只有内容、没有表格编号的表格，以及合并的表格重新按照正文

的顺序进行统一编号。对ＩＳＯ１０４２３：２００３中图和表内的图，也重新进行统一编号；

———增加了附录 Ｈ（规范性附录：ＳＩ制法兰连接螺母）；

———增加了附录Ｎ（规范性附录），将标准ＡＰＩＳｐｅｃ６Ａ（第１９版）的技术修改内容，以规范性附录

的形式纳入本标准，并在正文中对应修改的章、节、表、图附近的页边空白处，用垂直单线做出

了标识。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了ＩＳＯ１０４２３：２００３前言，增加了本前言；

———删除了ＩＳＯ１０４２３：２００３中附录Ｂ、附录Ｄ中的英制单位数据表格；

———删除了ＩＳＯ１０４２３：２００３中附录Ｋ、附录Ｌ中的英制单位的图和表格；

———删除了ＩＳＯ１０４２３：２００３中附录 Ｍ（资料性附录：图和数表的对应编号）；而用ＩＳＯ１０４２３：２００３

与本标准对应的章条编号、图和数表编号，编辑成本标准的附录Ｐ，以尽量少用脚注；

———按国家制图标准对ＩＳＯ１０４２３：２００３中的图进行了修改；

———附录顺序按照正文出现的先后顺序进行了调整；

———用ＳＹ５０８７—２００５《含硫化氢气井安全钻井推荐作法》的部分内容，替换了附录Ａ中美国德克

萨斯州铁路委员会法规３６相应的条款；

———增加了附录Ｂ（资料性附录：国内外标准的对比），以指导使用。

本标准的附录Ｃ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｋ、附录 Ｍ、附录Ｎ是规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、

附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｉ、附录Ｊ、附录Ｌ、附录Ｏ、附录Ｐ是资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９６）归口。

本标准负责起草单位：中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究所。

本标准参加起草单位：国家油气田井口设备质量监督检验中心、宝鸡石油机械有限责任公司、石油

工业井控装置质量监督检验中心、江苏咸中石油机械有限公司、重庆新泰机械有限责任公司、大庆油田

装备制造集团。

本标准主要起草人：辜志宏、文志雄、张斌、范亚民、刘雪梅、张斌、夏正华、潘明浩、王明安、李朝明、

申会芹、李世宏、李鹏飞、潘建武、吴清河、肖莉。
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石油天然气工业

钻井和采油设备　井口装置和采油树

１　范围

１．１　目的

本标准规定了石油天然气工业用井口装置和采油树的性能、尺寸和功能互换性、设计、材料、试验、

检验、焊接、标志、包装、贮存、运输、采购、修理和修造的要求，并给出了相应的推荐作法。

本标准不适用于油田现场使用、试验和修理的井口装置和采油树。

１．２　适用范围

本标准适用于下列特定设备：

ａ）　井口装置：

１）　套管头壳体；

２）　套管头四通；

３）　油管头四通；

４）　转换四通；

５）　多级套管（油管）头本体和四通。

ｂ）　连接装置及附件：

１）　转换连接装置；

２）　油管头异径接头；

３）　顶部连接装置；

４）　三通和四通；

５）　流体取样器；

６）　异径连接四通和过渡四通。

ｃ）　套管悬挂器和油管悬挂器：

１）　芯轴式悬挂器；

２）　卡瓦式悬挂器。

ｄ）　阀门和节流油嘴：

１）　单层完井阀；

２）　多层完井阀；

３）　驱动阀；

４）　驱动器用阀；

５）　止回阀；

６）　节流阀；

７）　地面安全阀及驱动器、水下安全阀及驱动器；

８）　背压阀。

ｅ）　单件连接装置［法兰式、螺纹式、其他端部连接装置（ＯＥＣ）和焊接式］：

１）　焊颈连接装置；

２）　盲板连接装置；

３）　螺纹式连接装置；

４）　异径接头和封隔连接装置；

５）　管堵；

６）　阀拆卸堵（ＶＲ堵）。

ｆ）　其他装置：

１

犌犅／犜２２５１３—２００８




