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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ１４５３２—１９９３《图书用品设备　木制书柜、图书柜、资料柜技术条件》和

ＧＢ／Ｔ１４５３３—１９９３《图书用品设备　木制书架、期刊架技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４５３２—１９９３、ＧＢ／Ｔ１４５３３—１９９３相比主要变化如下：

———标准名称修改为《办公家具　木制柜、架》；

———增加了办公家具的术语和定义（本版的第３章）；

———增加分类和命名（本版的第４章）；

———修改了木材含水率要求和测定方法（１９９３年版４．３．１、５．２；本版的５．１．１、６．１．１）；

———修改了木工要求、人造板件、涂层的外观要求；增加对玻璃件、塑料件、五金配件及连接件的外

观要求（１９９３年版的４．３～４．５；本版的５．２和６．２）；

———增加了形状和位置公差中水平偏差、圆度、位差度、分缝、抽屉下垂度和摆动度等要求及相应的

试验方法（１９９３年版的４．２、５．１；本版的５．４和６．４）；

———增加了使用功能要求（本版的５．５和６．５）；

———增加了有害物质限量要求及试验方法（本版的５．８和６．８）；

———修改了表面涂饰层理化性能要求和试验方法（１９９３年版的４．７、５．４；本版的５．６．１和表３）；

———增加金属件电镀层理化性能要求和试验方法（本版的５．６．２和６．６．２）；

———修改了检验规则，增加不合格分类、质量分等、组批规则、抽样规则（１９９３年版第６章；本版

第７章）；

———修改了标志、使用说明、包装、运输、贮存要求（１９９３年版第７章；本版第８章）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化中心归口。

本标准起草单位：国家办公用品设备质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院。

本标准参加起草单位：宁波新兴达智能钢具有限公司、海发（宁波）办公设备有限公司。

本标准主要起草人：张立莹、梅自省、罗菊芬、刘曜国、张泓、徐益平、朱英兆、杨天润、吴德怀。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５３２—１９９３；

———ＧＢ／Ｔ１４５３３—１９９３。
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办公家具　木制柜、架

１　范围

本标准规定了办公家具木制柜、架类产品的术语和定义、分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标

志、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于图书馆、档案馆使用的木制柜、架类产品。其他办公场所使用的木制柜、架类产品可

参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１９３１　木材含水率测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ３３２４　木家具通用技术条件

ＧＢ／Ｔ４８９３．１　家具表面耐冷液测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．２　家具表面耐湿热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．３　家具表面耐干热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．４　家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．７　家具表面漆膜耐冷热温差测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．８　家具表面漆膜耐磨性测定法

ＧＢ５２９６．６　消费品使用说明　第６部分：家具

ＧＢ／Ｔ１０３５７．４　家具力学性能试验　柜类稳定性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．５　家具力学性能试验　柜类强度和耐久性

ＧＢ１１６１４　浮法玻璃

ＧＢ／Ｔ１５１０２—２００６　浸渍胶膜纸饰面人造板

ＧＢ１５７６３．２—２００５　建筑用安全玻璃　第２部分：钢化玻璃

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ１８５８４　室内装饰装修材料　木家具有害物质限量

ＱＢ／Ｔ３８２６　轻工产品金属层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（ＮＳＳ）法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３３２４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

办公家具　狅犳犳犻犮犲犳狌狉狀犻狋狌狉犲

机关、团体、企业、事业、公共娱乐等单位办公场所使用的家具。

４　分类和命名

４．１　产品分类

４．１．１　产品按结构型式分可分为：柜类、架类和柜架组合类。如图书柜、资料柜、图纸柜、期刊架、书架。
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