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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１０４１７：２００４《石油天然气工业———井下安全阀系统———设计、安装、操作和维

护》（英文版）。

为了方便使用，本标准做了下列修改：

ａ）　删除了ＩＳＯ１０４１７：２００４的前言和引言。

ｂ）　对于ＩＳＯ１０４１７：２００４引用的其他国际标准中有被等同或修改采用为我国标准的，本标准引用

我国的这些国家标准，其余未等同或修改采用我国标准的国际标准，在本标准中均被直接

引用；

ｃ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｄ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准的附录Ａ、附录Ｆ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９６）提出并归口。

本标准负责起草单位：石油工业井控装置质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：宝鸡石油机械有限公司、江汉石油机械研究所、中石化勘探开发研究院。

本标准主要起草人：张斌、张祥来、江雨蓠、刘雪梅、曾莲、范亚明、高文倩、胡风涛、周丽莎。
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石油天然气工业　井下安全阀系统

设计、安装、操作和维护

１　范围

本标准规定了井下安全阀系统（ＳＳＳＶ）的结构、安装、试验、操作和文件以及ＳＳＳＶ井下生产设备的

选择、搬运、维修和文件，以及要求和指南。

本标准不适用于设备修理。

注：ＩＳＯ１０４３２对ＳＳＳＶ设备的修理提出了要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９４４５　无损检测　人员资格鉴定与认证（ＧＢ／Ｔ９４４５—２００５，ＩＳＯ９７１２—１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９０００　质量管理体系　基础和术语（ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００，ＩＳＯ９０００—２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１４１０　石油天然气工业　井下工具 　 锁定心轴与定位接头（ＧＢ／Ｔ２１４１０—２００８，

ＩＳＯ１６０７０，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１０４３２　石油天然气工业———井下设备———井下安全阀设备

ＩＳＯ１３６２８６　石油天然气工业———海底生产系统的设计和操作———第６部分：海底生产控制系统

ＡＮＳＩ／ＮＣＳＬＺ５４０１校准———校准实验室、测量及检测装置———通用要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１９０００确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

控制管线　犮狅狀狋狉狅犾犾犻狀犲

将控制信号传送到ＳＣＳＳＶｓ的管线。

３．２

紧急停车系统　犲犿犲狉犵犲狀犮狔狊犺狌狋犱狅狑狀狊狔狊狋犲犿

启动时，使设备停止运转的工作站系统。

３．３

平衡机构　犲狇狌犪犾犻狕犻狀犵犳犲犪狋狌狉犲

一种允许井压通过ＳＣＳＳＶ闭合机构旁道的ＳＳＳＶ机械装置。

３．４

失效保护装置　犳犪犻犾狊犪犳犲犱犲狏犻犮犲

当失去控制介质时，自动切换到安全位置的装置。

３．５

安全坐放深度　犳犪犻犾狊犪犳犲狊犲狋狋犻狀犵犱犲狆狋犺

在最恶劣的液压环境下，能够安装和关闭ＳＣＳＳＶ的最大实际垂直深度。
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