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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T22513—2008《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》,与

GB/T22513—2008相比,除编辑修改外主要技术变化如下:
———增加并替换了部分规范性引用文件(见第2章);
———根据原文内容,用GB/T22512.2代替APISpec7;
———增加和修改了部分定义;对“温度”“材料替代”“标志”“非标准材料”等进行了修改;修改了上版

中的其他技术错误;
———增加了材料类别ZZ(见4.2.3.3);
———增加了APISpec6A:2010附录O的修改内容和技术勘误内容;
———增加了资料性附录“热处理设备的鉴定”(见附录F)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO10423:2009《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置

和采油树》(英文版)。
本标准与ISO10423:2009相比在结构上有较多调整,附录Q列出了本标准与ISO10423:2009的

章条编号、图和数表的编号对照表。
本标准在采用ISO10423:2009时做了一些修改,将APISpec6A:2010的附录O(2012年11月发

布的附件2)对ISO10423:2009的技术修改内容,作为资料性附录P纳入到本标准。这些修改和差异

涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标示。
本标准增加了规范性附录“SI制法兰连接螺母”(见附录I),以对应法兰式栓接中增加的SI制螺柱

尺寸。
关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集

中反映在第2章“规范性引用文件”中,对国际文件中的“(所有部分)”具体调整见附录B。
本标准还做了下列编辑性修改:
———纳入APISpec6A:2010技术勘误的内容,并已通过在其外侧页边空白位置的垂直双线(‖)进

行了标示;
———删除了ISO10423:2009资料性附录B、附录D中的英制单位数据表格;
———删除了ISO10423:2009资料性附录K和规范性附录L中的英制单位的图和表格;
———删除了ISO10423:2009资料性附录N的图和数表的列表;
———按GB/T1182—2008等制图标准对ISO10423:2009中的图进行了修改;
———按照正文出现的先后顺序调整了附录目次;
———用SY5087—2005《含硫化氢气井安全钻井推荐作法》的部分内容,替换了资料性附录A中美

国德克萨斯州铁路委员会法规36相应的条款;
———增加了资料性附录“国内外标准的对比”(见附录B),以指导使用。
本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会(SAC/TC96)提出并归口。
本标准起草单位:中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究所、宝鸡石油机械有限责任公

司、石油工业井控装置质量监督检验中心、什邡慧丰采油机械有限责任公司、江苏宏泰石化机械有限公

司、大庆油田装备制造公司、江苏金石机械集团有限公司、建湖县鸿达阀门管件有限公司、中国石油勘探

开发研究院采油采气装备研究所。
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石油天然气工业
钻井和采油设备 井口装置和采油树

1 范围

1.1 目的

本标准规定了石油天然气工业用井口装置和采油树的性能、尺寸和功能互换性、设计、材料、试验、
检验、焊接、标志、包装、贮存、运输、采购、修理和再制造的要求,并给出了相应的推荐作法。

本标准不适用于在役的、在现场试验的、或在现场修理的井口装置和采油树。

1.2 适用范围

本标准适用于下列特定设备:

a) 井口装置:

1) 套管头壳体;

2) 套管头四通;

3) 油管头四通;

4) 转换四通;

5) 多级套管(油管)头壳体和四通。

b) 连接装置和附件:

1) 转换连接装置;

2) 油管头异径接头;

3) 顶部连接装置;

4) 三通和小四通;

5) 流体取样器;

6) 异径连接四通和过渡四通。

c) 套管悬挂器和油管悬挂器:

1) 芯轴式悬挂器;

2) 卡瓦式悬挂器。

d) 阀门和节流装置:

1) 单管完井阀;

2) 多管完井阀;

3) 驱动阀;

4) 驱动器准备阀;

5) 止回阀;

6) 节流阀;

7) 地面安全阀及驱动器、水下安全阀及驱动器;

8) 背压阀。

e) 单件连接装置[法兰式、螺纹式、其他端部连接装置(OEC)和焊接式]:

1) 焊颈式连接装置;

2) 盲板式连接装置;
1
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