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胶粘剂变色(黄变)性能的测定

1 范围

本标准规定了胶粘剂变色(黄变)性能的测定方法。
本标准适用于胶粘剂变色(黄变)性能的定性和定量测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2943 胶粘剂术语

GB/T10335.3 涂布纸和纸板 涂布白卡纸

GB11614 平板玻璃

GB/T19258 紫外线杀菌灯

3 术语和定义

GB/T2943界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

颜色三特征值 threecoordinatevaluesofcolorspace
每一种颜色在其颜色空间坐标系中都有相应的位置。描述一种颜色在其颜色空间坐标系中所处位

置的三个参数。
注:颜色三特征值依颜色模型不同而不同。本标准采用Lab颜色模型(图1),分别用L*、a*和b*表示颜色的三特

征值。其中:
L*表示亮度,取值范围是[0,100],L*值越大,亮度越高。L*为0时,代表黑色,为100时代表白色。
a*表示从绿色到红色的位置,取值范围是[-128,127],a*从负值变到正值,对应颜色从绿色变到红色。
b*表示从蓝色到黄色的位置,取值范围是[-128,127],b*从负值变到正值,对应颜色从蓝色变到黄色。

图1 颜色模型
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