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实验室标准传声器
(耦合腔互易法)检定规程

  本规程依据国际电工委员会标准IEC61094-1:2000 《测量传声器 第1部分:实

验室标准传声器规范》和IEC61094-2:1992 《测量传声器 第2部分:采用互易技术

对实验室标准传声器声压校准的原级方法》对JJG790—1992 《标准电容传声器 (耦合

腔互易法)》进行修订。

1 范围

本规程适用于实验室标准传声器的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJG175—1998 《测试电容传声器》

JJG176—2005 《声校准器》

JJG449—2001 《倍频程和1/3倍频程滤波器》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》

GB/T3947—1996 《声学名词术语》

IEC61094-1:2000 MeasurementmicrophonesPart1:Specificationsforlaboratory
standardmicrophones 

IEC61094-2:1992 MeasurementmicrophonesPart2:Primarymethodforpressure
calibrationoflaboratorystandardmicrophonesbythereciprocitytechnique

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规程采用GB/T3102.7中规定的声学的量和单位,以及GB/T3947中规定的相

关术语和定义。根据本规程需要,引用IEC61094-1:2000和IEC61094-2:1992中的

以下术语和定义。

3.1 实验室标准传声器 (laboratorystandardmicrophone)
能够用原级校准方法 (如密闭耦合腔互易法)校准到很高的准确度,其机械尺寸和

电声性能 (特别是时间稳定性和环境条件影响)有严格要求的电容传声器。

3.2 开路电压 (open-circuitvoltage)
当传声器与规定的接地屏蔽结构连结但没有其他负载时,用插入电压技术在传声器

电输出端测得的交流电压。单位为伏 (V)。

3.3 传声器的声压灵敏度 (pressuresensitivityofamicrophone)
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