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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０６３４《电气用非浸渍致密层压木》包含下列几个部分：

———第１部分：定义、名称和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：单项材料规范　桦木薄片制成的板材；

———第４部分：单项材料规范　桦木薄片制成的环材。

本部分是ＧＢ／Ｔ２０６３４的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６１０６１２：２００１《电气用非浸渍致密层压木　第２部分：试验方法》（１．１版

英文版）。

本部分与ＩＥＣ６１０６１２：２００１的技术差异差异如下：

———进行编辑性补充和调整（如：补充剪切强度计算公式和将对液体电介质的污染调整到电气性能

试验中）；

———删除了ＩＥＣ６１０６１２：２００１中本身已明示的不适用项目；

———纠正了ＩＥＣ６１０６１２：２００１中有关可压缩性试验中有Ｃｒｅｓ和Ｃｒｅｖ的计算公式错误。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分主要起草单位：阿里河林业局层压板厂、扎兰屯同德木业有限责任公司、沈阳瑞丰电力设备

有限公司、黑龙江省苇河林业局电工层压木厂、桂林电器科学研究所。

本部分起草人：罗林生、吉臣、郑希清、宋春恩、杨焕金、孙志伟、任传德、李学敏。

本部分为首次发布。
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１　范围

ＧＢ／Ｔ２０６３４的本部分规定了由多层薄木片及热固性树脂压制而成的电气用非浸渍致密层压木的

试验方法。

本部分适用于由多层薄木片及热固性树脂压制而成的电气用非浸渍致密层压木。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０６３４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０４３．１—２００８　塑料　简支梁冲击性能的测定　第１部分：非仪器化冲击试验（ＩＳＯ１７９１：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损

耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５６５４—２００７　液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量（ＩＥＣ６０２４７：

２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８　塑料　弯曲性能的测定（ＩＳＯ１７８：２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０２９６：２００３　用于变压器及开关的未使用过的矿物绝缘油规范

３　试样的条件处理

通常应将试样在温度２３℃±２℃，相对湿度５０％±５％下处理１６８ｈ，并应在该条件下试验或者在

从该条件下取出后３ｍｉｎ内进行测试。

在有争议时，为确保试样经条件处理后，在质量方面有所增加，应先将试样在７０℃下进行足够长时

间的干燥处理，然后再在温度２３℃±２℃，相对湿度５０％±５％的处理条件下处理２４０ｈ。

４　试样的干燥处理

处理方法Ａ：

做为优先选用的方法，其处理过程如下：

试样应在压力不大于１００Ｐａ的真空干燥箱中，于１０５℃±５℃下处理２４ｈ，到时取出并放置于干

燥器中冷却至室温。

处理方法Ｂ：

将试样放置于循环鼓风干燥箱中，在大气压力下经过１０５℃±５℃干燥处理１６８ｈ，到时取出并放

置于干燥器中冷却至室温，本方法是期望获得与处理方法Ａ相近的干燥处理效果。
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