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道路施工与养护机械设备
沥青混合料搅拌设备 安全要求

1 范围

本标准规定了生产建设和维护交通线路(道路、飞机场等)、挡水建筑物、水坝墙壁、涵洞等所用的沥

青混合料的固定式和可移动式搅拌设备的安全要求。
本标准适用于以下设备:

a) 沥青混合料搅拌设备;

b) 冷料搅拌设备;

c) 沥青材料再生处理设备;

d) 天然沥青处理设备;

e) 沥青结合料存储设备。
本标准涉及有关沥青混合料搅拌设备预定使用和在制造商可预见的条件下使用时的所有重大危险

(见第4章)。本标准规定了消除或减小这些重大危险所产生风险的适当技术措施。
本标准未涉及可燃气体引发的危险,也未涉及由机械式和气动式输送设备引发的危险,例如带式给

料机、螺旋给料机、板式给料机、转阀、带式输送机、螺旋输送机、气动输送机、压缩机和泵。
本标准不适用于在生产沥青混合料过程中移动的机械,也不适用于生产混凝土的机械。
本标准适用于其实施之日后制造的机械。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB16754—2008 机械安全 急停 设计原则

GB/T18153 机械安全 可接触表面温度 确定热表面温度限值的工效学数据

GB/T18717.1 用于机械安全的人类工效学设计 第1部分:全身进入机械的开口尺寸确定原则

GB/T18717.2 用于机械安全的人类工效学设计 第2部分:人体局部进入机械的开口尺寸确定

原则

GB/T18831—2010 机械安全 带防护装置的联锁装置 设计和选择原则

GB/T19670 机械安全 防止意外启动

GB23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

EN746-1:1997 工业热处理设备 第1部分:工业热处理设备的通用安全要求

3 术语和定义

GB/T15706界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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