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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９７２３—１９８８《化学试剂　火焰原子吸收光谱法通则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９７２３—１９８８相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件（本版的第２章）；

———增加了术语和定义一章（本版的第３章）；

———修改了试剂和材料（１９８８年版的第４章，本版的第５章）；

———补充了仪器一章的有关内容（１９８８年版的第５章，本版的第６章）；

———修改了测定一章中的有关内容，并取消了其中的基体配制法（１９８８年版的第６章，本版的第７

章）；

———修改了精密度一章（１９８８年版的第７章，本版的第８章）；

———修改了安全事项一章（１９８８年版的第８章，本版的第９章）；

———修改了附录Ｃ。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：上海化学试剂研究所。

本标准主要起草人：盛晓华、隋琦颖。

本标准于１９８８年首次发布。
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化 学 试 剂

火焰原子吸收光谱法通则

１　范围

本标准规定了化学试剂火焰（乙炔空气）原子吸收光谱法对仪器的要求和测定方法。

本标准适用于化学试剂中部分微量杂质元素的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备（ＧＢ／Ｔ６０２—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ４４７０　火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语（ＧＢ／Ｔ４４７０—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ６９５５：

１９８２）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＪＪＧ６９４　原子吸收分光光度计检定规程

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４４７０　确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

火焰原子吸收光谱法　犳犾犪犿犲犪狋狅犿犻犮犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔

用火焰将欲分析试样中待测元素转变为自由原子，通过测量蒸气相中该元素的基态原子对特征电

磁辐射的吸收，以确定化学元素含量的方法。

４　方法原理

从光源辐射出待测元素的特征波长的光，通过火焰原子化系统产生的样品蒸气时，被蒸气中待测元

素的基态原子吸收，在一定的试验条件下，吸光度（犃）的大小与样品中待测元素的浓度关系符合光吸收

定律，见式（１）：

犃＝ｌｏｇΦ０／Φｔｒ＝犓·犔·犮 （１）!!!!!!!!!!!!!

式中：

Φ０———入射光通量；

Φｔｒ———透射光通量；

犓———吸收系数，在一定的试验条件下为常数；

犔———吸收程长度；

犮———待测元素的浓度。

当吸收光程的长度犔与吸收系数犓 一定时，吸光度犃与待测元素的浓度犮成正比。利用此定律可

进行定量分析。
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