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前  言

  本指导性技术文件按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本指导性技术文件使用重新起草法修改采用ISO/TR29922:2017《根据ISO6976计算物性参数

的支持信息》。
本指导性技术文件与ISO/TR29922:2017的技术差异及其原因如下:
———根据我国标准编写习惯,删去ISO/TR29922:2017中无实质性内容的第2章“规范性引用文

件”和第3章“术语和定义”,以增加文件的可操作性;随后的章、条编号做了相应调整。
本指导性技术文件做了下列编辑性修改:
———改变标准名称,删去原名称中的ISO标准编号。
本指导性技术文件由中国石油天然气集团公司提出。
本指导性技术文件由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)归口。
本指导性技术文件起草单位:中国石油西南油气田分公司天然气研究院、中石化中原油田普光分公

司、国家石油天然气产品质量监督检验中心、中国石油勘探开发研究院廊坊分院、中国石油成都天科石

油天然气工程有限公司、石油工业天然气质量监督检验中心、中国石油天然气质量控制和能量计量重点

实验室。
本指导性技术文件主要起草人:李克、韩慧、罗勤、周理、杜莉、陈思、王旭东、张雪梅。
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引  言

  国际间和国家内部的天然气贸易交接过程中,需要对气体数量和质量进行精确的测定。ISO6976:

2016详细说明了天然气物性参数的计算方法,这些物性参数描述了与气体质量相关的燃烧特性,其中

包括:高(低)位发热量、密度、相对密度和高(低)位沃泊指数。方法还包括计算任意种类天然气、天然气

代用品和已知组分相似燃料气的以上属性在常用参比条件下的不确定度。
本指导性技术文件是对ISO6976:2016中计算方法涉及的各项技术资料的详细说明,是对

ISO6976:2016的支持和解释。本指导性技术文件不需要在日常计算中使用。

GB/T11062修改采用ISO6976,本指导性技术文件可用于支持和解释GB/T11062的相应部分。
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天然气 通过组成计算物性
参数的技术说明

1 范围

本指导性技术文件是对ISO6976:2016《天然气 通过组成计算发热量、密度、相对密度和沃泊指

数》的技术说明。ISO6976:2016在应用于日常物性参数计算时,不需要使用本指导性技术文件。
本指导性技术文件中的每章分别与ISO6976:2016中的相关计算方法对应,各章内容完整、独立。

本指导性技术文件各章可分别用于相关物性参数计算方法的参考,不必作为整体使用。

2 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

2.1 量

量的符号及其含义见表1。

表1 量的含义

符号 含  义 单位

小写字母

a 通用分子式CaHbNcOdSe中碳原子个数 —

b 通用分子式CaHbNcOdSe中氢原子个数 —

c 通用分子式CaHbNcOdSe中氮原子个数 —

d 通用分子式CaHbNcOdSe中氧原子个数 —

e 通用分子式CaHbNcOdSe中硫原子个数 —

g 第二维利系数B 计算公式中的系数 —

h 摩尔焓 kJ/mol

k 包含因子 —

m 数据集个数 —

n 一个数据集的测量次数 —

p 压力(绝对压力) kPa

q 计算Y 时输入的确定量 (变量)

r 相关系数 —

s 求和因子 —

t 摄氏温度 ℃

u(Y) Y 的标准不确定度 (变量)

u(Y,Y') Y 和Y'的协方差 (变量)
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