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引  言

  本规程根据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1094—2002《测量仪器特性评定》等,结合我国目前转速标

准装置的实际使用情况,对JJG326—2006进行修订,是实现转速量值有效溯源的技术

保证。
本规程与JJG326—2006相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了引言、引用文件、术语部分;
———调整了概述,增加转速源的类型和控制系统的类型;
———调整了转速测量范围;
———调整了转速标准装置的分级,增加0.0005级,不保留0.1级;
———删除了计量性能要求中2h转速稳定性、开机频率准确度、声噪声的要求;
———删除了检定项目中转速可逆性、振动水平的检定要求;
———调整了通用技术要求;
———调整了计量器具控制的内容;
———明确了检定结果的处理;
———调整了附录。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG326—2006;
———JJG326—1983。
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转速标准装置检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围不小于 (30~30000)r/min的0.0005级、0.001级、

0.005级和0.01级转速标准装置的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG1134—2017 转速测量仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

3.1 转速标准装置 standarddeviceforrotationalspeed
能够在宽量程范围提供高准确度转速输出的计量装置。

4 概述

转速标准装置主要用于各类转速表、转速传感器和转速测量仪的检定和校准。它通

常由转速源、变速箱、控制系统及辅助设备组成。转速源通常采用直流伺服电动机、步

进电动机或空心杯电动机;变速箱通常采用齿轮箱或其他变速设备;控制系统采用闭环

控制或开环控制,用于保证标准转速输出的准确度和稳定性。

5 计量性能要求

转速标准装置的计量性能要求见表1。

表1 转速标准装置计量性能指标

序号 项目
性能指标

0.0005级 0.001级 0.005级 0.01级

1 最小测量范围 (30~30000)r/min

2 转速测量不确定度 (k=3) 5×10-6 1×10-5 5×10-5 1×10-4

3 转速稳定性 5×10-6 1×10-5 5×10-5 1×10-4

4 4h时基频率稳定度 1×10-6 2×10-6 1×10-5 2×10-5
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