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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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引  言

  宽带超声衰减(BUA)的测量与计算,在细节上各个制造商可能有所不同,譬如换能器发射信号的

带宽,时域信号采样的频率,线性拟合的频率区间等,都有可能造成宽带超声衰减(BUA)最后计算结果

的不同。
由于以上原因,目前,宽带超声衰减(BUA)值的测量和计算有其不确定性,即两台超声骨密度仪测

量同一试样时有可能得到不同的宽带超声衰减(BUA)值,针对这个问题,本标准除了阐述通常的宽带

超声衰减(BUA)试验方法外,还提出了一种测量宽带超声衰减(BUA)相对值的试验方法。
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超声骨密度仪
宽带超声衰减(BUA)的试验方法 

1 范围

本标准规定了超声骨密度仪宽带超声衰减(BUA)的试验方法。
本标准适用于超声骨密度仪宽带超声衰减(BUA)的测量与验证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YY0774—2010 超声骨密度仪

YY/T0865.1—2011 超声 水听器 第1部分:40MHz以下医用超声场的测量和特征描绘

3 术语和定义

YY0774—2010和YY/T0865.1—2011界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验方法

4.1 试验环境

试验环境应符合制造商规定的环境参数,如温度、湿度、气压和/或海拔高度等。

4.2 试验设备

参见YY/T0865.1—2011第5章的测量要求,试验用的试样可以由制造商指定,测量方法如图1
所示。

图1 BUA测量示意图

注1:脉冲发射(器):产生电脉冲,供发射探头使用。
注2:信号接收(放大器):用于(放大)接收信号。
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