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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＥＣ６２０４１：２００３（第１版）《电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品　

电磁兼容（ＥＭＣ）要求》（英文版）。

本标准根据ＩＥＣ６２０４１：２００３重新起草。本标准与ＩＥＣ６２０４１：２００３的技术性差异除本标准所修改

的内容外，全部是由于本标准所引用的ＧＢ１９２１２《电力变压器、电源装置和类似产品的安全》与相应的

ＩＥＣ６１５５８标准存在的技术性差异而产生的，详见ＧＢ１９２１２系列标准各自的前言。考虑到我国国情，

在采用ＩＥＣ６２０４１：２００３时，本标准做了一些修改。有关技术性差异已编入正文中，并在它们所涉及的

条款的页边空白处用垂直单线标识。

为便于使用，本标准对ＩＥＣ６２０４１：２００３做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除ＩＥＣ６２０４１：２００３的前言。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国变压器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４４）归口。

本标准由沈阳变压器研究所负责起草。

本标准主要起草人：孙军。
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电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品

电磁兼容（犈犕犆）要求

１　范围

本标准适用于ＩＥＣ６０９８９和ＧＢ１９２１２所包括的独立绕组变压器、电抗器和电源装置。本标准规定

了频率范围为０Ｈｚ～１０００ＭＨｚ的发射与抗扰度的电磁兼容要求。

对于做成随同电器或电气设备一起供给的或者与电器或电气设备配套使用的变压器、电抗器和电

源装置，则应符合适用于该电器或电气设备的相关标准的要求。但是，对于这些配套用的变压器、电抗

器和电源装置，在其装入电器或电气设备之前的单独试验，本标准可作为导则使用。

本标准仅涉及性能，变压器、电抗器和电源装置的异常运行情况（例如：为了试验目的，在电路中模

拟故障或者检验电磁现象对其功能安全的影响）不在本标准中考虑。

注：本标准中的“变压器”术语，是指变压器、电抗器和电源装置（如果适用）。

本标准不适用于：

———电动机—发电机组；

———ＩＥＣ６２０４０所包括的不间断电源装置（ＵＰＳ）；

———ＩＥＣ６１２０４所包括的电源装置（即ＩＥＣ６０９５０、ＩＥＣ６１０１０１、ＩＥＣ６０６０１１和ＩＥＣ６００６５标准所

包括的直流—直流变换器、直流电力和配电设备以及电源装置）；

———ＩＥＣ６１３４７１和ＩＥＣ６１３４７２２所包括的降压变换器；

———ＩＥＣ６１３４７２２所包括的与产品一起使用或用于产品内的电源和变换器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４８２４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＧＢ４８２４—２００４，

ＣＩＳＰＲ１１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ１７６２５．１　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）（ＧＢ１７６２５．１—２００３，

ＩＥＣ６１０００３２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ１７６２５．６　电磁兼容　限值　对额定电流大于１６Ａ的设备在低压供电系统中产生的谐波电

流的限制（ＧＢ／Ｚ１７６２５．６—２００３，ＩＥＣＴＲ６１０００３４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６，

ＩＥＣ６１０００４２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６，

ＩＥＣ６１０００４３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８，

ｉｄｔＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９，

ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：１９９５）

１

犌犅／犜２１４１９—２００８




