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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９０８６—１９８８《用于色度和光度测量的陶瓷标准白板》和ＧＢ／Ｔ９０８７—１９８８《用于

色度和光度测量的粉体标准白板》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９０８６—１９８８和ＧＢ／Ｔ９０８７—１９８８相比主要变化如下：

———把用于色度和光度测量的陶瓷标准白板和用于色度和光度测量的粉体标准白板整合成一个

标准。

———标准白板的尺寸改为“圆形直径不小于２５ｍｍ，厚度不小于６ｍｍ”、“方形标准白板的边长不

小于４５ｍｍ，厚度不小于６ｍｍ”。

———删除了附录Ａ“粉体标准白板的制作和操作步骤”。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国白度标准样品标准化技术工作组（ＷＧ５）归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心。

本标准参加起草单位：北京康光仪器有限公司、中国计量科学研究院、北京奥博泰科技有限公司、

北京光学仪器厂、北京辰泰克仪器技术有限公司、山东省平度市滑石矿业有限公司、辽宁艾海滑石有限

公司、北京兴光测色仪器公司、辽宁仪表研究所、上海劲佳科学仪器有限公司。

本标准主要起草人：王桓、袁勃信、于忠章、王峰、齐颖、张亚茹、周悦放、李春业。

本标准委托建筑材料工业技术监督研究中心负责解释。

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９０８６—１９８８；

———ＧＢ／Ｔ９０８７—１９８８。
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用于色度和光度测量的标准白板

１　范围

本标准规定了用于色度和光度测量的标准白板的术语和定义、分类、技术要求、仪器和测量、证书与

标志以及包装、运输和贮存。

本标准适用范围是用于色度和光度测量的标准白板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７８　标准照明体及照明观测条件

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　完全反射漫射体（犘犚犇）　狆犲狉犳犲犮狋狉犲犳犾犲犮狋犻狀犵犱犻犳犳狌狊犲狉

整个可见光波段的光谱反射比都为１，亮度分布与方向无关的理想均匀漫射体。

３．２

　　光谱反射比ρ（λ）　狊狆犲犮狋狉犪犾狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲

在波长为λ（ｎｍ）的光照射下，样品在２π范围内的反射通量之比。

３．３

　　陶瓷标准白板　狋犺犲狑犺犻狋犲犮犲狉犪犿犻犮狊狋犪狀犱犪狉犱狆犾犪狋犲

专门为国家白度实物标准生产的陶瓷白板。陶瓷标准白板分为无光泽和有光泽的两种。有光泽的

陶瓷标准白板，其表面的镜面反射较强，使用和标定条件必须相同。无光泽的陶瓷标准白板其表面的漫

反射性能接近氧化镁和（或）硫酸钡漫反射标准白板。

３．４

　　粉体标准白板　狋犺犲狑犺犻狋犲狆狅狑犱犲狉犲犱犮犲狉犪犿犻犮狊狋犪狀犱犪狉犱狆犾犪狋犲

专门为国家白度实物标准生产的粉体白板。粉体标准白板是用粉体材料氧化镁、硫酸钡、聚四氟乙

烯等压制而成。

４　分类

４．１　按制作材料分为两类：

ａ）　陶瓷标准白板由表面为白色的陶瓷材料制成；

ｂ）　粉体标准白板由氧化镁、硫酸钡、聚四氟乙烯等粉体压制。

４．２　按形状分为两种：

ａ）　圆形标准白板：直径不小于２５ｍｍ，厚度不小于６ｍｍ；

ｂ）　方形标准白板：边长不小于４５ｍｍ，厚度不小于６ｍｍ。
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