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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ１９５１０《灯的控制装置》现有１３个部分：

———第１部分：一般要求和安全要求；

———第２部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求；

———第３部分：钨丝灯用直流／交流电子降压转换器的特殊要求；

———第４部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求；

———第５部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第６部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第７部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第８部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第９部分：荧光灯用镇流器的特殊要求；

———第１０部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求；

———第１１部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求；

———第１２部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求；

———第１３部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求。

本部分为ＧＢ１９５１０的第１３部分。

本部分应与ＧＢ１９５１０．１—２００４一起使用，它是在对ＧＢ１９５１０．１—２００４的相应条款进行补充或修

改之后制定而成的。

本部分等同采用ＩＥＣ６１３４７２１２：２００５《灯的控制装置　第２１２部分：放电灯（荧光灯除外）用直流

或交流电子镇流器的特殊要求》。

本部分等同翻译ＩＥＣ６１３４７２１２：２００５。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＥＣ６１３４７２１２”改为“本部分”，“ＩＥＣ６１３４７２１２号标准”一词改为“ＧＢ１９５１０．１３”；

ｂ）　删除ＩＥＣ６１３４７２１２的前言；

ｃ）　将国际标准中的“（注：）”形式中的括号去除；

ｄ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｅ）　对于引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分用引用我国的这些国家标准

或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被

直接引用（见本部分第２章）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ和附录Ｉ为规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本部分主要起草单位：国家电光源质量监督检验中心（上海）、飞利浦照明电子有限公司、福建源光

亚明电器有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、佛山华全电气照明有限公司、浙江阳光集团股份有限

公司、元光德控股有限公司、广东东松三雄电器有限公司、中山市乔森电气有限公司、上海新华电子设备

有限公司、惠州市西顿工业发展有限公司、中山市欧普照明股份有限公司、陕西新腾飞科技有限公司、上

海源明照明电器有限公司、北京电光源研究所。

本部分主要起草人：杨樾、倪伟、俞安琪、毛孝君、张和泉、张翼鹏、叶志辉、李晓英、区志扬、柯柏权、
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徐国荣、吴国明、徐建光、张贤庆、林岩、朱伟亮、何荣标、吴志敏、徐宝玉、胡永宏、王耀海、赵雪松、

叶际爽、叶炳金、赵秀荣、江姗。

本部分首次发布。
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灯的控制装置

第１３部分：放电灯（荧光灯除外）用直流

或交流电子镇流器的特殊要求

１　范围

本部分规定了直流或交流电子镇流器的一般要求和安全要求。电源包括交流电源为５０Ｈｚ／

６０Ｈｚ、１０００Ｖ以下电源。此类镇流器是一种装有触发和稳定部件的转换器，这种转换器能在直流或

与电源频率不同的频率下使放电灯工作。与镇流器匹配的灯在ＩＥＣ６０１８８《高压汞灯》，ＩＥＣ６０１９２《低

压钠灯》，ＩＥＣ６０６６２《高压钠灯》，ＩＥＣ６１１６７《金属卤化物灯》和其他普通照明光源标准中均有规定。本

部分不包括荧光灯用镇流器及剧院和机动车辆用特种灯用的镇流器。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过ＧＢ１９５１０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

　　本部分采用ＧＢ１９５１０．１—２００４第２章所给出的规范性引用文件以及下述规范性引用文件：

　　ＧＢ１９５１０．１—２００４　灯的控制装置　第１部分：一般要求和安全要求（ＩＥＣ６１３４７１：２００３，ＩＤＴ）

　　ＧＢ１９５１０．２—２００５　灯的控制装置　第２部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求

（ＩＥＣ６１３４７２１：２０００，ＩＤＴ）

　　ＩＥＣ６００５２：２００２　用标准空隙测量电压的方法

　　ＩＥＣ６０４１７５０３６（ＤＢ
１）：２００２１０）　设备用图形符号

３　定义

　　本部分采用ＧＢ１９５１０．１—２００４第３章所确立的以及下述定义。

３．１

　　输出功率　狅狌狋狆狌狋狆狅狑犲狉

　　预定由电子镇流器提供的平均功率值。

３．２

　　输出接线端子　狅狌狋狆狌狋狋犲狉犿犻狀犪犾狊

　　镇流器上预定连接到 ＨＩＤ灯的接线端子。

　　注：此接线端子不可理解为是一供卤钨灯中间过渡用的接线端子。

３．３

　　触发电压　犻犵狀犻狋犻狅狀狏狅犾狋犪犵犲

犝ｐ

　　输出接线端子之间产生的电压最大值。

　　注１：基本上，由以下类型的脉冲组成：

ａ）　连续有效值工作电压叠加非正弦单脉冲；

ｂ）　连续正弦脉冲电压；

ｃ）　连续正弦脉冲电压叠加非正弦单脉冲；

ｄ）　连续方波电压在每个临界点叠加振荡正弦电压。

　　１）“ＤＢ”指ＩＥＣ在线数据库。
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