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前  言

  本标准4.3为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标 准 代 替 GB19044—2003《普 通 照 明 用 自 镇 流 荧 光 灯 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级》。与

GB19044—2003相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———删除了原引用文件GB/T2828和GB/T2829,增加GB16844为引用文件;
———采用公式给出的能效指标连续计算方式取代了原按功率段给出能效指标的方式;
———光通维持率从原80%提高到85%;
———删除了原第6章(检验规则)。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会SAC/TC20归口。
本标准起草单位:中国标准化研究院、北京电光源研究所、国家电光源质量监督检验中心(北京)、国

家电光源质量监督检验中心(上海)、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、欧司朗(中国)照明有限公

司、飞利浦(中国)投资有限公司、厦门通士达照明有限公司、上海亚明灯泡厂有限公司、杭州宇中高虹照

明电器有限公司、浙江晨辉照明有限公司、北京松下照明光源有限公司。
本标准主要起草人:赵跃进、王立洪、华树明、俞安琪、张俊斌、吕军、卞娟、邓雪梅、骆海鸥、刘士军、

陈海红、郑菲。
本标准历次版本发布情况为:
———GB19044—2003。
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普通照明用自镇流荧光灯能效限定值
及能效等级

1 范围

本标准规定了普通照明用自镇流荧光灯(以下简称:自镇流荧光灯)的能效等级、能效限定值、节能

评价值和试验方法。
本标准适用于额定电压220V、频率50Hz交流电源,额定功率为3W~60W,采用螺口灯头或卡

口灯头,在家庭和类似场合普通照明用的,把控制启动和稳定燃点部件集成一体的自镇流荧光灯。
本标准不适用于带罩的自镇流荧光灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB16844 普通照明用自镇流灯的安全要求

GB/T17263 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求

3 术语和定义

GB/T17263界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

自镇流荧光灯初始光效 initialluminousefficacyforself-ballastedfluorescentlamps
在标准规定测试条件下,自镇流荧光灯实测初始光通量与功率的比值。

3.2
  自镇流荧光灯能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforself-ballastedfluorescent
lamps 
  在标准规定测试条件下,自镇流荧光灯初始光效应达到的最低标准值。
3.3

自镇流荧光灯节能评价值 evaluatingvaluesofenergyconservationforself-ballastedfluorescentlamps
在标准规定测试条件下,节能型自镇流荧光灯初始光效应达到的最低标准值。

4 技术要求

4.1 基本要求

本标准所适用的自镇流荧光灯,其安全应符合GB16844的要求,性能应符合GB/T17263的要求。

4.2 能效等级及光通维持率

4.2.1 能效等级

自镇流荧光灯能效等级分为3级,其中1级能效最高。各等级的光效值应不低于式(1)的计算值,
1

GB19044—2013




