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饰面用浸渍胶膜纸生产综合能耗

1 范围

本标准给出了饰面用浸渍胶膜纸生产综合能耗的术语和定义,规定了饰面用浸渍胶膜纸单位产量

基本能耗的分级指标、能耗的计算、能耗的计量要求与测试方法。

本标准适用于生产浸渍胶膜纸饰面人造板和热固性浸渍纸高压装饰层压板(HPL)所用的浸渍胶

膜纸(简称胶膜纸)生产企业综合能耗计算和能耗等级考核。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T6422 用能设备能量测试导则

GB/T15316 节能监测技术通则

GB/T17167 用能单位能源计量器具配备和管理导则

LY/T1143 饰面用浸渍胶膜纸

3 术语和定义

LY/T1143界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单位面积浸胶量 gummingamountperunitarea
胶膜纸单位面积中固体树脂的含量,以克每平方米(g/m2)表示。

3.2
胶膜纸生产综合能耗 thecomprehensiveenergyconsumptionofimpregnatedthermosettingresins

paperproduction 
指在计划统计期内胶膜纸生产企业用于胶膜纸生产全过程中(包括直接生产和间接生产)实际消耗

的各种能源实物量,按规定计算方法,分别折算为标准煤后的总和。

3.3
胶膜纸直接生产综合能耗 thecomprehensiveenergyconsumptionofresinimpregnatedpaper

directproduction 
胶膜纸生产在同一统计期内,用于直接生产系统的综合能耗量。

3.4
胶膜纸间接生产综合能耗 thecomprehensiveenergyconsumptionofresinimpregnatedpaperindi-

rectproduction 
胶膜纸生产在同一统计期内,用于间接生产系统的综合能耗量。
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