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船舶新能源使用比例测定方法
天然气/燃油混合燃料动力船舶

1 范围

本标准规定了天然气在船舶总能源使用量中的比例的测定和计算方法。
本标准适用于测试和计算天然气/燃油混合燃料动力船舶中天然气在主机、辅机和锅炉中的使用量

占船舶总能源使用量的比例。
注:本标准中所指的天然气为液化天然气(LNG)和压缩天然气(CNG)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8190.4—2010 往复式内燃机 排放测量 第4部分:不同用途发动机的稳态试验循环

GB/T11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

CB/T3254.2—1994 船用柴油机台架试验 试验方法

CB/T3254.3—1994 船用柴油机台架试验 试验测量

CB/T4147 船用柴油机燃油消耗率测定方法

ISO8217:2012 石油产品 燃料油(F级) 船用燃料油规范(Petroleumproduct—Fuels(class
F)—Specificationsofmarinefuels)

3 船舶天然气使用比例计算

3.1 客船

客船的天然气使用比例按照天然气在主机、辅机和锅炉中的使用量占船舶总能源使用量的比例进

行计算,并按式(1)和式(2)计算客船的天然气使用比例。
注:此处的船舶总能源使用量仅包括主机、辅机(原动机)和锅炉的能源消耗量,不含其他设备的能源消耗。辅机若

采用主机轴带形式,其能耗不计入船舶总能源使用量。
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  式中:

R1  ———客船天然气使用比例;

m1 ———客船主机数量;
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