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前  言
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园林机械 悬挂式草坪松土平整机

1 范围

本标准规定了悬挂式草坪松土平整机(以下简称平整机)的术语和定义、型号编制方法、基本参数、
技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于通过拖拉机三点悬挂装置连接进行作业的松土平整机,不适用于通过拖拉机牵引装

置连接进行作业的松土平整机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.4 计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T25628 土方机械 斗齿

JB/T9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

JB/T10763 推土机、铲运机和平地机用刀片 技术条件

LY/T1621 园林机械 型号编制方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
悬挂式草坪松土平整机 three-pointhitchscraper
与拖拉机通过三点悬挂连接的用于植草场地松土及平整的机器。

3.2 
挡土罩 retainingcover
由机架的两侧板和后部横板形成的限制收集物移动的三面壳体。

3.3 
松土齿 scrapershank
与平整机配套使用的用于松土作业的刀齿。

3.4 
松土齿最大调整耕深 ditchdepth
配套松土齿调整至最低位置时齿尖相对挡土罩两侧板前端与刀片下边缘形成的平面的垂直距离。

3.5 
纵向调整角度 directionadjustabledegree
平整机通过拖拉机三点悬挂,调整拖拉机的上拉杆和提升杆的长度,挡土罩侧板前端与刀片下边缘
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