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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１３７６６：２００６《土方机械　电磁兼容性》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１３７６６：２００６。

为了便于使用，本标准还做了一些编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除了国际标准的前言；

———对ＩＳＯ１３７６６：２００６中引用的国际标准，用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为规范性附录，附录Ｆ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国土方机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３４）归口。

本标准负责起草单位：天津工程机械研究院、中国龙工控股有限公司、广西柳工机械股份有限公司。

本标准参加起草单位：福田雷沃国际重工股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司。

本标准主要起草人：阎、吴红丽、张泓、朱斌强、蔡登胜、史广平、李蔚苹。

本标准为首次制定。
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引　　言

　　随着电子装置在土方机械操作领域的增加，这就需要确保在外部电磁区域里对土方机械提供足够

的抗扰度。当更多的机器安装电气和电子装置，应使机器在电磁区域内的发射满足限值要求。

在土方机械的装置和系统的某些部分正常操作过程中会形成电子和高频骚扰。在一个大的频率范

围内，通过传导和／或辐射可产生带有不同电子特性的骚扰，且该骚扰能传给其他机器的电气／电子系

统。由机器内部或外部骚扰源产生的宽窄带信号能和影响电气／电子装置正常功能的电气／电子系统耦

合在一起。

由于控制元件位于司机位置的外部且在接触点可形成电位差，因此静电放电是和土方机械有关的。

出于土方机械经常代表开放式系统且几个装置和／或工作装置就可组成另一个机器的原因，应考虑电源

供给线束的传导瞬态。

虽然对于各种产品和系统有很多现有的标准，但本标准提出的试验方法提供了对土方机械和土方

机械“电气／电子系统或电子部件”的特殊试验条件。在试验设备对这些机器类型的操作特性敏感的情

况下，由于土方机械的型号和用途，该试验方法认可机器的配置。考虑到土方机械特有的特性和操作参

数，本标准提供了土方机械可接受的试验方法和基准。

由于土方机械拥有若干系统（由部件组成），而这些系统被用到不同类型的机器上，因此对于抗扰度

和发射的试验方法，采用定义这些部件的“电气／电子系统或电子部件”的方法是可行的。允许这些部件

采用在现有的试验设备（该设备是由特殊装备屏蔽的试验室组成）下，通过试验方法来进行评价。当电

气／电子系统或电子部件进行试验时，有必要考虑用于连接土方机械内部部件线束系统的影响。也可在

机器上进行该试验。

在遵守政府电磁性能法律、指令、规则和／或规章下，本标准提供用于评价土方机械电磁性能所必要

的技术规范。欧洲指令２００４／１０８／ＥＣ可作为例子。
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土方机械　电磁兼容性

１　范围

本标准规定了ＧＢ／Ｔ８４９８所定义土方机械的电磁兼容性的评估试验方法和验收准则。评价下面

的电磁现象：

———宽带和窄带电磁干扰；

———电磁场抗扰度试验；

———电气／电子部件的宽带和窄带电磁干扰；

———电气／电子部件的电磁场抗扰度试验；

———静电放电；

———传导瞬态。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３　电工术语　电磁兼容（ＩＥＣ６００５０１６１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８４９８　土方机械　基本类型　识别、术语和定义（ＧＢ／Ｔ８４９８—２００８，ＩＳＯ６１６５：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８５９１　土方机械　司机座椅标定点（ＧＢ／Ｔ８５９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ５３５３：１９９５，Ｅａｒｔｈｍｏｖｉｎｇ

ｍａｃｈｉｎｅｒｙ，ａｎｄｔｒａｃｔｏｒｓａｎｄｍａｃｈｉｎｅｒｙｆｏｒａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅａｎｄｆｏｒｅｓｔｒｙ—Ｓｅａｔｉｎｄｅｘｐｏｉｎｔ）

ＧＢ１４０２３—２００６　车辆、船和由内燃机驱动的装置　无线电骚扰特性　限值和测量方法（ＣＩＳＰＲ

１２：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９５１—２００５　道路车辆　静电放电产生的电骚扰试验方法（ＩＳＯ１０６０５：２００１，ＩＤＴ）

ＩＳＯ７６３７１：２００２　道路车辆　传导和耦合引起的电干扰　第１部分：定义和总则

ＩＳＯ７６３７２：２００４　道路车辆　传导和耦合引起的电干扰　第２部分：仅沿供电线路的电瞬态传导

ＩＳＯ１１４５１１：２００５　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的车辆试验方法　第１部分：

总则和术语

ＩＳＯ１１４５１２：２００５　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的车辆试验方法　第２部分：

车外辐射源

ＩＳＯ１１４５２１：２００５　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的部件试验方法　第１部分：

总则和术语

ＩＳＯ１１４５２２：２００４　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的部件试验方法　第２部分：

吸波暗室

ＩＳＯ１１４５２３：２００１　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的部件试验方法　第３部分：

横向电磁模式（ＴＥＭ）元件

ＩＳＯ１１４５２４：２００５　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的部件试验方法　第４部分：

大容量电流注入（ＢＣＩ）

ＩＳＯ１１４５２５：２００２　道路车辆　窄带辐射的电磁能量所产生电干扰的部件试验方法　第５部分：

带状线

ＣＩＳＰＲ１６１１：２００６　无线电干扰和抗扰度测量仪器的规范和方法　第１１部分：无线电干扰和抗
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