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前　　言

　　本标准使用重新起草法修改采用ＩＳＯ１０５Ｂ０７：２００９《纺织品　色牢度试验　第Ｂ０７部分：耐光、汗

复合色牢度》（英文版），与ＩＳＯ１０５Ｂ０７：２００９相比主要差异如下：

———删除了引言和参考文献；

———规范性引用文件中的国际标准替换为相应的国家或行业标准，并增加了对 ＧＢ／Ｔ７３０和

ＡＡＴＣＣＴＭ１５的引用；

———设备和材料一章中增加了碳弧灯耐光试验设备；

———第６章中增加了不同试样的取样方法，试样尺寸由“不小于４０ｍｍ×１０ｍｍ”改为“不小于

４５ｍｍ×１０ｍｍ”；

———对第７章进行了编辑性修改，将“蓝色羊毛标样”改为“蓝色羊毛标样４”，规定了曝晒终点及清

洗用三级水的温度，并增加了一个有关使用蓝色羊毛标样的注解。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４５７６—１９９３《纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４５７６—１９９３相比主要变化如下：

———扩大了适用范围；

———规范性引用文件中增加了ＦＺ／Ｔ０１０２４和ＡＡＴＣＣＴＭ１５，删除了ＧＢ／Ｔ７５６５；

———修改了第３章原理；

———第４章中增加了天平、ｐＨ计、人工汗液、三级水，以及分光光度计或色差计的描述，删除了光、

汗试验容器和棉贴衬织物；

———第５章中增加了汗液的配方及美国ＡＡＴＣＣＴＭ１５中规定的一种酸汗液；

———修改了第６章试样，增加了不同试样的取样方法；

———删除了原标准中的Ａ法；

———将原标准中的Ｂ法作为第７章内容重新编写，删除了耐光、汗试验容器和棉贴衬的使用，增加

了汗液的选用原则、试样带液率的控制方法、曝晒条件和蓝色羊毛标样的选用以及曝晒终点的

控制原则等内容；

———增加了第８章评级；

———删除了附录Ａ。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心、国家军需产品质量监督检验中心、北京纺织产

品及染料助剂质量监督检验站。

本标准主要起草人：李治恩、李纯、张其平、李世军、张惠、徐妮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５７６—１９９３。
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纺织品　色牢度试验

耐光、汗复合色牢度

１　范围

本标准规定了一种测定在人工汗液作用下纺织品试样耐人造光作用色牢度的试验方法。

本标准适用于各种纺织品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７３０　纺织品　色牢度试验　蓝色羊毛标样（１～７）级的品质控制（ＧＢ／Ｔ７３０—２００８，

ＩＳＯ１０５Ｂ０８：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４２７　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８，ＩＳＯ１０５Ｂ０２：

１９９４，ＭＯＤ）

ＦＺ／Ｔ０１０２４　试样变色程度的仪器评级方法（ＦＺ／Ｔ０１０２４—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ１０５Ａ０５：１９９２）

ＦＺ／Ｔ０１０９６　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：碳弧

ＡＡＴＣＣＴＭ１５　耐汗渍色牢度

３　原理

将经过人工汗液处理后的试样与蓝色羊毛标样同时放在耐光试验机中，并在规定条件下曝晒。当

蓝色羊毛标样的褪色达到终点后，取出试样，用灰色样卡或仪器评定其变色级数。

４　设备和材料

４．１　天平：精度为０．０１ｇ。

４．２　ｐＨ计：精确到０．０１。

４．３　评定变色用灰色样卡：符合ＧＢ／Ｔ２５０的规定。

４．４　蓝色羊毛标样：符合ＧＢ／Ｔ７３０的规定。

４．５　人工汗液：见５．１、５．２和５．３。

４．６　防水白板：不含荧光增白。

４．７　耐光试验机：符合ＧＢ／Ｔ８４２７或ＦＺ／Ｔ０１０９６的规定。

４．８　三级水：符合ＧＢ／Ｔ６６８２的规定。

４．９　分光光度计或色差计：符合ＦＺ／Ｔ０１０２４的规定。

５　汗液的制备

５．１　酸汗液１（见 ＡＡＴＣＣＴＭ１５），用三级水（４．８）配制，现配现用。每升含：

１
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