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前  言

  本部分的第3章“术语和定义”为推荐性的,其余为强制性的。
《弧焊设备》涉及的范围为电弧焊机及其辅机具,预计分为13个部分,分别是:
———第1部分:焊接电源;
———第2部分:冷却系统;
———第3部分:引弧和稳弧装置;
———第4部分:使用期间的检查和试验;
———第5部分:送丝装置;
———第6部分:限制负载的手工金属弧焊电源;
———第7部分:焊炬(枪);
———第8部分:等离子切割系统的气路装置;
———第9部分:安装和使用;
———第10部分:电磁兼容性(EMC)要求;
———第11部分:电焊钳;
———第12部分:焊接电缆耦合装置;
———第13部分:焊接夹钳。
本部分为《弧焊设备》的第12部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB15579.12—1998《弧焊设备安全要求 第12部分:焊接电缆耦合装置》。本部分与

GB15579.12—1998相比主要变化如下:
———增加了电压额定限值、防护等级的要求;
———增加了温升试验期间施加的直流额定电流的允差;
———增加了耦合装置的尺寸要求;
———对绝缘电阻值和介电强度值做了修改;
———取消了防直接接触保护的要求;
———取消了加热棒进入绝缘层的深度限值;
———在标志中增加了引弧和稳弧电压的额定峰值要求,取消了对称式耦合装置的附加标记要求。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60974-12:2005《弧焊设备 第12部分:焊接电缆耦合装置》。
本部分之所以修改采用IEC60974-12:2005,是基于以下原因:

a) 在3.5中增加了“自锁紧装置”的定义,并在9.1中补充了相应内容。

b) 我国地域辽阔,南方夏季多为典型的高温高湿气候,所以本部分按GB/T2423.3要求,规定湿

热处理的温度为40℃。这样既符合国情,也与电焊机行业的 GB/T8118等有关标准协调

一致。

c) 焊接电缆耦合装置是与电弧焊机配套使用的,若额定电流等级与焊机额定电流等级出现差异,
会引起误解。所以本部分的额定电流等级按GB/T8118规定进行分档,IEC60974-12的电流

等级以括号的形式保留。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电焊机标准化技术委员会(SAC/TC70)归口。
本部分起草单位:南通振康焊接机电有限公司、南京康尼科技实业有限公司、温州市正特电焊设备
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厂、浙江肯得机电股份有限公司、乐清市成丰机电制造有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、成都三

方电气有限公司、成都电气检验所。
本部分主要起草人:汤子康、马涛、项有通、朱宣辉、邱光、邢军、郑碎勤、张作文。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB15579.12—1998。
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弧焊设备 第12部分:焊接电缆耦合装置

1 范围

GB15579的本部分规定了耦合装置的安全及性能要求。
本部分适用于焊接和类似工艺用的电缆耦合装置。该耦合装置应设计成不用工具就能连接或断开。
本部分不适用于水下焊接用的耦合装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT)
GB15579.1 弧焊设备 第1部分:焊接电源(GB15579.1—2004,IEC60974-1:2000,IDT)
IEC60050-151 国际电工名词术语(IEV) 第151章:电磁装置(InternationalElectrotechnical

Vocabulary—Part151:Electricalandmagneticdevices)

3 术语和定义

GB15579.1和IEC60050-151界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

电焊钳 electrodeholder
夹持和操纵焊条,使焊条与焊接回路相连,操作者与焊接回路绝缘的手持器具。

3.2
耦合装置 couplingdevice
连接两根焊接电缆,或者把一根焊接电缆连接到焊接设备上的一种装置。

3.3
止动装置 retainingmeans
在正确连接时能使耦合装置定位,并为防止意外松脱而附加的一种机械结构。

3.4
引弧和稳弧电压 arcstrikingandstabilizingvoltage
为引弧或维弧需要而在焊接回路中叠加的电压。

3.5
自锁紧装置 self-retainingmeans
不需要附加锁定件或类似附件,仅依靠连接时所施加的旋插力就能使自身产生并保持锁紧作用的装置。

4 环境条件

耦合装置应能在下述环境条件下正常运行:

a) 环境温度:
———在焊接期间:-10℃~+40℃;
———在运输和存储过程中:-25℃~+55℃;

b) 空气相对湿度:20℃时不超过90%。
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