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苗 木 抽 样 方 法

1 范围

本标准规定了造林树种圃地苗、已起苗分级苗和已造林苗的抽样方法。
本标准适用于造林树种裸根苗进行质量检测时的苗木抽样。容器苗的苗木抽样方法宜参照本

标准。

2 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T6001—1985 育苗技术规程

3 术语和定义

GB6000界定的术语和定义适用于本文件。

4 圃地苗的抽样

4.1 确定抽样方案

根据GB6000的规定划分苗批。同一苗批应根据表1确定抽样方案。

表1 极限质量控制型苗木计数抽样检验方案表

苗批量

株

样苗量

株

允许不合格样苗的最大值(A)
株

PA=5% PA=10% PA=15% PA=20% PA=25% PA=30% PA=35%

500~1000 50 2 4 6 9 11 13 16

1001~10000 100 6 10 15 19 24 29 34

10001~50000 250 19 30 42 54 66 78 90

50001~100000 350 28 44 60 77 94 111 128

100001~500000 500 41 65 89 113 137 161 186

500000以上 750 64 100 136 172 209 246 283

注1:样苗量的确定参照GB6000的规定执行。

注2:PA 为GB6000所允许的不合格苗百分数。

注3:表中允许不合格样苗的最大值按公式A≈nP1-1.282[nP1(1-P1)]1/2计算。其中n为样苗量,P1 为极

限质量,按P1=PA+0.05计算。
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