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前  言
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高压直流输电系统直流滤波器

1 范围

本标准规定了高压直流滤波器的术语和定义、设计要求、结构、设备选择、试验要求等内容。
本标准适用于安装在±800kV及其以下电压等级高压直流(HVDC)输电系统中的无源直流滤波器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合(neqIEC60071-1:1993)

GB1094.1—1996 电力变压器 第1部分:总则(eqvIEC60076-1:1993)

GB1094.2—1996 电力变压器 第2部分:温升(eqvIEC60076-2:1993)

GB1094.3—2003 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(IEC60076-3:

2000,MOD)

GB1094.11—2007 电力变压器 第11部分:干式变压器(IEC60076-11:2004,MOD)

GB1208—2006 电流互感器(IEC60044-1:2003,MOD)

GB1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关(IEC62271-102:2002,MOD)

GB/T10229—1988 电抗器(eqvIEC60289:1987)

GB/T11024.1—2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则 性能、
试验和定额安全要求 安装和运行导则(eqvIEC60871-1:1997)

GB/T13498—2007 高压直流输电术语(IEC60633:1998,IDT)

GB/T20993—2007 高压直流输电系统用直流滤波电容器

GB/T22389—2008 高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器导则

IEC60815:1986 污秽条件下绝缘子使用导则

3 术语和定义

GB/T13498界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
  直流滤波器 DCfilter

直流滤波器通常由电容器、电抗器、电阻器等元件组成。与平波电抗器和中性母线电容器(如有时)
配合,用于降低高压直流输电线路上和/或接地极引线上的谐波电流。

3.2 
  滤波器支路 filterbranch

直流滤波器由连接在直流输电系统换流站直流极母线与中性母线之间的多个分支电路并联组成

时,其中的任一支路称为滤波器支路。

3.3 
  特征谐波 characteristicharmonic

由谐波源本身的工作特性所决定的某些特定次数的谐波,称为该谐波源的特征谐波。对于脉动数
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