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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１９０７３—２００３《风力发电机组　齿轮箱》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１９０７３—２００３相比主要变化如下：

———以兆瓦级风力发电机组齿轮箱技术要求为基础，参照国际通行标准对各条款进行修改并增加

了相应的内容；

———增加了附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ以及参考文献。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ～附录Ｅ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国风力机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：杭州前进齿轮箱集团有限公司。

本标准主要起草人：刘伟辉、宣安光、陈钟奇、郭安保、周卜生、沈先、童云燕。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１９０７３—２００３。
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风力发电机组　齿轮箱

１　范围

本标准规定了风力发电机组主传动增速齿轮箱（以下简称齿轮箱）的技术要求、试验方法、检验规则

及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水平轴风力发电机组（风轮扫掠面积大于或等于４０ｍ２）中使用平行轴或行星齿轮传

动的齿轮箱，其他种类的风力发电机组齿轮箱可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６　形状和位置公差　未注公差值（ｅｑｖＩＳＯ２７６８２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３４７８—１９９５（所有部分）　圆柱直齿渐开线花键

ＧＢ／Ｔ３４８０—１９９７　渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法（ｅｑｖＩＳＯ６３３６１～６３３６３：１９９６）

ＧＢ／Ｔ５３７１—２００４　极限与配合　过盈配合的计算和选用

ＧＢ／Ｔ６３９１—２００３　滚动轴承　额定动载荷和额定寿命（ＩＳＯ２８１：１９９０，ＩＳＯ２８１：１９９０／ＡＭＤ．１：

２０００，ＩＳＯ２８１：１９９０／ＡＭＤ．２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４０４．１—２００５　齿轮装置的验收规范　第１部分：空气传播噪声的试验规范（ＩＳＯ８５７９１：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４０４．２—２００５　齿轮装置的验收规范　第２部分：验收试验中齿轮装置机械振动的测定

（ＩＳＯ８５７９２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ６４１３．１—２００３　圆柱齿轮、锥齿轮和准双曲面齿轮　胶合承载能力计算方法　第１部分：闪

温法（ＩＳＯ／ＴＲ１３９８９１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８５３９—２０００　齿轮材料及热处理质量检验的一般规定（ｅｑｖＩＳＯ６３３６５：１９９６）

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１００９５．１—２００８　圆柱齿轮　精度制　第１部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值

（ＩＳＯ１３２８１：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００９５．２—２００８　圆柱齿轮　精度制　第２部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

（ＩＳＯ１３２８２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１３４５—１９８９　钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１３９２４—２００８　渐开线圆柱齿轮精度　检验细则

ＧＢ／Ｔ１４０３９—２００２　液压传动　油液　固体颗粒污染等级代号（ＩＳＯ４４０６：１９９９，ＭＯＤ）

３　技术要求

３．１　齿轮箱应符合本标准的要求和订货合同（或技术协议）（参照附录犈的相关内容）的规定

３．１．１　需方提供的最低限度技术条件

ａ）　风力发电机组运行环境：
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