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前　　言

　　本标准代替ＧＢ７３２７—１９８７《交流系统用碳化硅阀式避雷器》。

本标准与ＧＢ７３２７—１９８７相比主要变化如下：

———结构和编写规则按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》；

———增加了“规范性引用文件”；

———将“避雷器的异常使用条件”放在附录Ａ中；

———将“标志、包装、运输及保管”一章移至附录Ｃ中；

———将原标准中附录Ｂ的“名词解释”，放在“术语和定义”中。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国避雷器标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西安电瓷研究所。

本标准主要起草人：程文怡、张雨时、李宏建。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７３２７—１９８７。

Ⅰ

犌犅／犜７３２７—２００８



交流系统用碳化硅阀式避雷器

１　范围

本标准规定了交流碳化硅阀式避雷器在正常使用条件下的技术要求、试验方法及检验规则等。

本标准适用于交流电力系统中限制过电压，保护电气设备免受过电压损坏的碳化硅阀式避雷器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３１１．１—１９９７　高压输变电设备的绝缘配合（ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ３１１．２—２００２　绝缘配合　第２部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则（ＩＥＣ６００７１２：

１９９６，ＥＱＶ）

ＧＢ２９００．１２—２００８　电工术语　避雷器、电涌保护器及元件

ＧＢ２９００．１９—１９９４　电工术语　高电压试验技术和绝缘配合（ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ４５８５—２００４　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验（ＩＥＣ６０５０７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３　局部放电测量（ＩＥＣ６０２７０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１６０４—１９８９　高压电器设备无线电干扰测试方法（ｅｑｖＩＥＣ１８：１９８３）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１２—２００８和ＧＢ／Ｔ２９００．１９—１９９４中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

普通阀式避雷器　狀狅狉犿犪犾狏犪犾狏犲狋狔狆犲狊狌狉犵犲犪狉狉犲狊狋犲狉

普通阀式避雷器是用平板间隙和阀片组成的避雷器。

３．２

磁吹阀式避雷器　狏犪犾狏犲狋狔狆犲狊狌狉犵犲犪狉狉犲狊狋犲狉狑犻狋犺犿犪犵狀犲狋犻犮犪犾犾狔犫犾狅狑狀犵犪狆狊

磁吹阀式避雷器是用磁吹间隙（利用外磁场和内磁场的作用力使电弧运动）和阀片组成的避雷器。

３．３

间隙　犵犪狆

间隙是由保持一定间隔距离的两个电极组成。它是避雷器的主要组成部分。主要作用是绝缘、放

电和灭弧。在正常工作电压下，避雷器处于绝缘状态。当系统电压达到间隙放电电压时，间隙放电。通

过一定的冲击电流和工频电流，并在工频电流第一次过零以后，在灭弧电压下灭弧。

３．４

限流间隙　犮狌狉狉犲狀狋犾犻犿犻狋犻狀犵犵犪狆

工频续流通过时在磁场的作用下，电弧被拉长、挤压使弧阻增加，从而限制了工频续流，具有这种原

理的间隙称为限流间隙。

３．５

工频续流　犳狅犾犾狅狑犮狌狉狉犲狀狋

避雷器动作后，流过避雷器的工频电流，称为工频续流。

１

犌犅／犜７３２７—２００８




