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烟用水基胶 苯、甲苯及二甲苯的测定

气相色谱-质谱联用法

1 范围

本标准规定了烟用水基胶中苯、甲苯及二甲苯的测定方法———气相色谱-质谱联用法。
本标准适用于烟用水基胶中苯、甲苯及二甲苯含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

用含内标物的正戊烷溶液萃取样品中的苯、甲苯和二甲苯,气相色谱-质谱联用法测定,内标法

定量。

4 试剂

除特殊要求外,所用试剂均为色谱纯,水应符合GB/T6682中一级水的要求。

4.1 试剂

4.1.1 正戊烷。

4.1.2 苯:纯度≥99%。

4.1.3 甲苯:纯度≥99%。

4.1.4 邻二甲苯:纯度≥99%。

4.1.5 间二甲苯:纯度≥99%。

4.1.6 对二甲苯:纯度≥99%。

4.1.7 2-己酮(内标):纯度≥99%。

4.2 内标溶液的配制

4.2.1 内标储备液:称取0.05g2-己酮(精确至0.1mg)于100mL容量瓶中,用正戊烷(4.1.1)定容

至刻度,配成浓度为0.5g/L2-己酮(内标)的内标储备液。密封避光贮存于0℃~4℃条件下,有效期

为6个月。

4.2.2 萃取液:将内标储备液(4.2.1)逐级稀释配成2-己酮(内标)浓度为0.5mg/L的正戊烷溶液。

4.3 标准溶液的配制

4.3.1 标准储备液:分别称取0.5g的苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯(精确至0.1mg)于

100mL容量瓶中,用正戊烷(4.1.1)定容至刻度,配制成各组分浓度为5.0g/L混合标准储备液。密封

避光贮存于0℃~4℃条件下,有效期为6个月。

4.3.2 标准工作溶液:根据需要配制合适浓度的混合标准工作溶液待用。推荐如下配制方法:将标准

储备液(4.3.1)以正戊烷(4.1.1)逐级稀释得到浓度为10mg/L的混合标准溶液。分别准确移取

20.00μL、40.00μL、100.00μL、200.00μL、500.00μL混合标准溶液,准确加入10.00mL萃取液

(4.2.2)混合均匀。配制的系列标准溶液浓度为:每毫升萃取液含有各待测组分分别为0.02μg、
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