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煤炭直接液化 液化重质产物组分分析
溶剂萃取法

1 范围

本标准规定了煤炭直接液化重质产物组分分析的术语和定义、方法提要、试剂和材料、仪器设备、测
定步骤、结果计算、方法精密度和试验报告。

本标准适用于煤炭直接液化重质产物的组分分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T23251 煤化工用煤技术导则

3 术语和定义

GB/T23251界定的部分术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
煤炭直接液化 coaldirectliquefaction
煤炭在高压、高温和催化剂的作用下与氢气进行加氢反应,从而直接转化为液体燃料的过程。
[GB/T23251—2009,定义3.8]

3.2
重质产物 heavyproduct
煤炭直接液化生成的残渣或常温下为固体的其他液化产物。

3.3
液化油 liquefiedoil
煤炭直接液化产物中可溶于正己烷的组分。

3.4
沥青烯 asphaltene
煤炭直接液化产物中不溶于正己烷而溶于甲苯的组分。

3.5
前沥青烯 preasphaltene
煤炭直接液化产物中不溶于甲苯而溶于四氢呋喃的组分。

4 方法提要

将粒度小于0.2mm的试样置于滤纸筒中用正己烷萃取,将正己烷不溶物干燥至质量恒定,根据干

燥后不溶物的质量,计算出正己烷不溶物的质量分数。按照相同的方法,将正己烷不溶物用甲苯进行萃

取,测定甲苯不溶物的质量分数。同样,将粒度小于0.2mm的试样置于滤纸筒中用四氢呋喃萃取,将
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