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标准玻璃浮计检定规程

1 范围

本规程适用于一等标准密度计、二等标准密度计、一等标准海水密度计、一等标准

酒精计、二等标准酒精计、一等标准糖量计、二等标准石油密度计等质量固定式标准玻

璃浮计 (以下简称浮计)的首次检定、后续检定和使用中检查。
不适用小于650kg/m3 低密度量程标准石油密度计的检定。

2 引用文件

JJF1229—2009 质量密度计量名词术语及定义

JJG2094—2010 密度计量器具检定系统表

GB/T17764—2008 密度计的结构和校准原则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 相对密度 relativedensity
在规定条件下,物质密度ρ1 与参考物质密度ρ2 之比,用d表示。见公式 (1):

d=ρ1/ρ2 (1)
  注:d无单位,即无量纲的量。

在密度测量领域中,参考物质对于液体与固体通常采用纯水,对于气体通常采用与

其气体的压力和温度相同的干燥空气。例如,本规程中标准海水密度计的标尺为相对密

度单位,即指海水在17.5℃时密度与纯水在17.5℃时密度之比,用符号d17.517.5来表示。

3.2 液体静力称量法 hydrostaticweighing
基于阿基米德原理,通过称量浸入液体中的玻璃浮计在稳定状态下所受浮力的大小

来确定其浸入部分的体积,并计算得到浮计该点密度值的方法。

4 概述

玻璃浮计是一种在液体中能垂直自由漂浮,由它浸没于液体中的深度来直接测量液

体密度、相对密度或溶液浓度的仪器,其结构如图1所示。
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