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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T19129—2003《农用运输车 电喇叭 性能要求及试验方法》。本标准与GB/T19129—

2003相比主要修改内容如下:
———标准名称由《农用运输车 电喇叭 性能要求及试验方法》修改为《三轮汽车和低速汽车 电喇

叭 性能要求及试验方法》;
———将“农用运输车”更名为“三轮汽车和低速货车”;“三轮农用运输车”更名“三轮汽车”;“四轮农

用运输车”更名“低速货车”;
———对规范性引用文件进行了调整和重新确认;
———调整了三轮汽车电喇叭声压级要求;
———调整了三轮汽车和低速货车电喇叭耐久性考核次数;
———增加了接线电阻精度要求;
———调整了装于三轮汽车和低速货车上的电喇叭的性能要求及试验方法。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国低速汽车标准化技术委员会(SAC/TC234)归口。
本标准负责起草单位:国家农机具质量监督检验中心、国家拖拉机质量监督检验中心、机械工业拖

拉机农用运输车产品质量检测中心。
本标准参加起草单位:山东五征集团有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、山东时风

(集团)有限责任公司、四川南骏汽车集团有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司。
本标准主要起草人:陈戈、关朋、吕树盛、郎志中、闽海涛、郑悦、王侠民、靳文生、林连华、丁吉康、

车胜新。
本标准所代替标准的历次版本情况为:
———GB/T19129—2003。
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三轮汽车和低速货车

电喇叭 性能要求及试验方法

1 范围

本标准规定了三轮汽车和低速货车(统称低速汽车)用电喇叭的性能要求及试验方法、装于低速汽

车上时的性能要求及试验方法。
本标准适用于三轮汽车和低速货车用以直流电源供电的电磁振动式喇叭(以下简称电喇叭)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3241 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范

3 性能要求及试验方法

3.1 性能要求

3.1.1 一般要求

电喇叭应发出连续且均匀的声响。

3.1.2 台架试验声压级

3.1.2.1 在规定试验条件下,电喇叭A计权声压级不应大于118dB(A)。

3.1.2.2 在频率为1800Hz~3550Hz频带内的声压级应大于频率超过3550Hz的每一分量的声压

级,并且在任何情况下至少为105dB(A)。

3.1.2.3 在采用多音喇叭时,若其中各声响发射单元能单独起作用,则每一单元单独工作时,应能达到

3.1.2.2规定的最低值;全部单元同时工作时,其总声压级不应超过3.1.2.1规定的最高值。

3.1.3 耐久性

3.1.3.1 对三轮汽车的电喇叭的耐久性为15000次。

3.1.3.2 对低速货车的电喇叭的耐久性为40000次。

3.1.3.3 耐久性试验后,电喇叭应符合3.1.1和3.1.2的规定。其中试验电压允许在其标称电压的95%~
115%范围内。

3.2 试验方法

3.2.1 试验环境

3.2.1.1 电喇叭的试验应在消声室内进行,也允许在符合附录 A规定的半消声室和一开阔场地上进
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