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前  言
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数字化医用X射线设备自动曝光控制
评价方法

1 范围

本标准规定了数字化医用X射线设备自动曝光控制的评价方法。
本标准适用于数字化X射线设备自动曝光控制的评价,采用其他方式的X射线自动控制系统的

X射线设备可参考本评价方法。
本标准不适用于乳腺X射线设备、放疗模拟设备、计算机体层摄影设备以及全景牙科X射线设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB9706.3—2000 医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求

GB/T10149—1988 医用X射线设备术语和符号

3 术语和定义

GB/T10149—1988界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

自动控制系统 automaticcontrolsystem
在X射线设备中,通过一个或几个辐射量或相应物理量的测量,对供给X射线管组件的电能进行

控制或限制的系统。
3.2

自动曝光控制 automaticexposurecontrol;AEC
在X射线设备中,对一个或多个加载因素自动控制以便在预选位置上获得需要的辐射量的工作模

式。自动曝光控制又被称为自动照射量控制。
3.3

自动照射量率控制 automaticexposureratecontrol
在X射线设备中,通过一个或多个加载因素的控制来自动控制辐射量率,以便在预选的位置上和

预先确定的加载时间内获得需要的辐射量的工作模式。
3.4

自动强度控制 automaticintensitycontrol
在X射线设备中,自动控制一个或多个加载因素以便在预选的位置上获得需要的辐射量率的工作

模式。

4 评价方法概述

4.1 评价中应考虑的一般条件

该评价方法的目的是为了表明设备规定的特性在规定的允差内,某些要求由法规强制规定,其他一
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