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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ６７８９：２００３《螺钉和螺母装配工具　手用扭力扳手的技术条件和试验方法》

（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ６７８９：２００３重新起草。在资料性附录Ｃ中列出了本国家标准条款和国际标准条款

的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ６７８９：２００３时，本标准作了一些修改，有关技术性差异已编入正文中

并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｄ中给出了与ＩＳＯ６７８９：２００３的技术

性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准与ＩＳＯ６７８９：２００３的主要差异如下：

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———引用了采用国际标准的我国标准和其他国家标准（本版的第２章）；

———对表面处理和表面质量作了规定（本版的５．１条、５．２条）；

———对结构和性能作了规定（本版的５．３条）；

———对表面处理、表面质量、结构和性能检验作了规定（本版的第６章）；

———对检验规则作了规定（本版的第７章）；

———对包装、标志、运输与贮存作了规定（本版的第８章）；

———对部分内容作了调整。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５７２９—１９９５《扭力扳手通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５７２９—１９９５相比主要变化如下：

———增加了术语和定义（本版的第３章）；

———增加了产品标记（本版的４．２条）；

———调整了扭矩扳手的扭矩测试精度要求（１９９５版的４．６条，本版的５．５条）；

———修改了扭矩扳手扭矩测试精度的试验方法（１９９５版的５．５条，本版的６．５条）；

———修改了检验规则（１９９５版的第６章，本版的第７章）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国五金制品标准化技术委员会工具五金分技术委员会归口。

本标准由浙江省嵊州市力矩工具制造有限公司、沈阳欧泰·凯达扭矩技术有限公司、上海市工具工

业研究所负责起草，宁波长城精工实业有限公司、文登威力工具集团有限公司、江苏舜天国际集团江都

工具有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司、上海民星劳动工具有限公司、卡恩捷特工具（上海）有限公

司参加起草。

本标准主要起草人：吴祖训、袁继栋、梁滨昌、王斌、陈立海、刘玉信、鞠家平、邹家平、王竹鸣、

徐曙光、林美德、顾青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５７２９—１９９５。
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手用扭力扳手通用技术条件

１　范围

本标准规范了手用扭力扳手的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包

装、运输与贮存。

本标准适用于扳拧螺钉和螺母或其他类似零部件的手用指示式扭力扳手和手用预置式扭力扳手。

以下简称扭力扳手。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）

（ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００４，ＩＳＯ６５０８１：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３３９０．２　手动套筒扳手　传动方榫和方孔（ＧＢ／Ｔ３３９０．２—２００４，ＩＳＯ１１７４１：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６２５　螺钉和螺母装配工具术语（ＧＢ／Ｔ４６２５—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ１７０３：１９８３）

ＧＢ／Ｔ４９５５　金属覆盖层　覆盖层厚度测量　阳极溶解库仑法（ＧＢ／Ｔ４９５５—２００５，ＩＳＯ２１７７：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５３０５　手工具包装、标志、运输与贮存

ＧＢ／Ｔ６４６２　金属和氧物化覆盖层　厚度测量　显微镜法（ＧＢ／Ｔ６４６２—２００５，ＩＳＯ１４６３：２００３，

ＩＤＴ）

ＪＪＦ１０５９　测量不确定度评定与表示

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

指示式扭力扳手　犻狀犱犻犮犪狋犻狀犵狋狅狉狇狌犲狋狅狅犾

以指针、刻度或电子显示的方式，显示输出扭矩的扳手（见ＧＢ／Ｔ４６２５）。

３．２

预置式扭力扳手　狊犲狋狋犻狀犵狋狅狉狇狌犲狋狅狅犾

可预先设定输出扭矩定值，并以声音、视觉等可感知信号显示输出的定值扭矩的扳手（见

ＧＢ／Ｔ４６２５）。

３．３

带刻度可调型扭力扳手　犪犱犼狌狊狋犪犫犾犲犵狉犪犱狌犪狋犲犱狋狅狉狇狌犲狋狅狅犾

可调节输出定值扭矩，带有调整输出定值扭矩的刻度盘或电子显示器的扭力扳手（指预置式扭力扳

手中的Ａ型、Ｄ型和Ｇ型）。

３．４

无刻度可调型扭力扳手　犪犱犼狌狊狋犪犫犾犲狀狅狀犵狉犪犱狌犪狋犲犱狋狅狉狇狌犲狋狅狅犾

可调节输出定值扭矩，带有扭矩校准装置的扭力扳手。
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