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粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法

1 范围

本标准规定了粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法。
本标准适用于作水泥混合材、砂浆和混凝土掺合料的粉煤灰及指定采用本标准的其他材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T12573 水泥取样方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
粉煤灰中铵离子 ammoniumioninflyash
附着在粉煤灰表面,以NH4+形式存在的铵离子。

3.2
粉煤灰铵离子含量系列标准样品 seriesstandardspecificationsfordeterminingammoniumcontent

offlyash
不同浓度铵离子含量的标准样品。
注:用于对比分析以减少粉煤灰中铵离子含量的检验误差。

4 技术要求

粉煤灰中铵离子含量不大于210mg/kg。

5 样品的制备

粉煤灰样品应具有代表性和均匀性,采用缩分器或四分法缩分至约100g待测样品,装入密封、洁
净、干燥的容器中,充分混匀。

6 检验方法

蒸馏滴定法(基准法)、电极法(代用法)、纳氏试剂分光光度法(代用法)和离子色谱法(代用法),分
别按附录A、附录B、附录C和附录D进行。当有争议时以蒸馏滴定法为准。
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