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前　　言

　　请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准第６章、第７章、第８章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准修改采用俄罗斯国家标准ГОСТ３２７３：１９７５（１９９２年修改单）《工业用金属钠技术条

件》（俄文版）。

本标准根据俄罗斯国家标准ГОСТ３２７３：１９７５（１９９２年修改单）《工业用金属钠技术条件》重新

起草。

考虑到我国国情，在采用俄罗斯国家标准ГОСТ３２７３：１９７５（１９９２年修改单）《工业用金属钠技术条

件》时，本标准作了一些修改。有关技术性差异已编入正文中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用

垂直单线标识。在附录Ａ中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准自实施之日起 ＨＧ２３２２—１９９２《工业金属钠》自行废止。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：天津化工研究设计院、内蒙古兰太实业股份有限公司、洛阳新安电力集团金

属钠有限公司、宁夏银川制钠厂。

本标准主要起草人：高鹏、王君、郭保华、张荣春。

本标准为首次发布。
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工 业 金 属 钠

１　范围

本标准规定了工业金属钠的要求，试验方法，检验规则，标志，标签、包装、运输、贮存和安全要求。

本标准适用于工业金属钠。该产品主要用作有机合成和某些金属冶炼的还原剂，合成橡胶的催化

剂，石油的脱硫剂等，还用作化工、医药产品的原料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０—１９９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ３０４９—２００６　化工产品中铁含量测定的通用方法　邻菲啉分光光度法（ＩＳＯ６６８５：１９８２，

ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ６６７８　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ１５２５８　化学品安全标签编写规定

ＨＧ／Ｔ３６９６．１　无机化工产品　化学分析用标准滴定溶液的制备

ＨＧ／Ｔ３６９６．２　无机化工产品　化学分析用杂质标准溶液的制备

ＨＧ／Ｔ３６９６．３　无机化工产品　化学分析用制剂及制品的制备

３　分子式、分子量

３．１　分子式：Ｎａ

３．２　相对分子质量：２２．９９（按２００７年国际相对原子质量）

４　要求

４．１　外观：银灰色块状，新切断面呈银白色。

４．２　工业金属钠应符合表１要求：

表１　要求

项　　目
指　　标

优等品 一等品 合格品

金属钠（以Ｎａ计），狑／％ ≥ ９９．７ ９９．５ ９９．２

钾（Ｋ），狑／％ ≤ ０．０４ ０．１０ —

钙（Ｃａ），狑／％ ≤ ０．０４ ０．０７ ０．１０

铁（Ｆｅ），狑／％ ≤ ０．００１

重金属（以Ｐｂ计），狑／％ ≤ ０．００５

氯化物（以Ｃｌ计），狑／％ ≤ ０．００５
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