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前　　言

　　本标准参照美国ＡＡＴＣＣ２０Ａ：２００５《纤维定量分析》中相关内容进行制定。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。
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本标准主要起草人：顾红烽、李莉、徐圳、李辉。
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纺织品　纤维含量的测定　物理法

１　范围

本标准规定了用物理分析的方法（包括显微镜测定和手工拆分法）测定纺织品纤维含量的条件和详

细分析步骤。

本标准适用于可手工拆分的或不宜采用化学分析方法的混纺、混合和交织纺织产品及散纤维原料

的纤维含量定量分析，不适用于特种动物纤维混纺产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９９９４　纺织材料公定回潮率

ＦＺ／Ｔ０１０５７．７　纺织纤维鉴别试验方法　第７部分：密度梯度法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

圆形截面　狉狅狌狀犱犾犪狋犲狉犪犾狊犲犮狋犻狅狀

纤维的横截面呈圆形或近似圆形，可通过测量直径，计算纤维横截面积，从而计算出体积。

３．２

异形截面　狀狅狀狉狅狌狀犱犾犪狋犲狉犪犾狊犲犮狋犻狅狀

纤维的横截面呈非圆形、多边形、不规则形等，可通过扫描或其他手段测量纤维横截面积，从而计算

出体积。

３．３

中空截面　犪犫狀狅狉犿犻狋狔犾犪狋犲狉犪犾狊犲犮狋犻狅狀

纤维的横截面呈单孔、多孔等特别形状，难以通过测量直径、横截面等计算出实际体积。

３．４

纤维质量含量　犿犪狊狊狆狉狅狆狅狉狋犻狅狀狊

样品中某种纤维的质量（通过称量或已知密度乘以体积得出）占总纤维质量的百分比。

３．５

纤维体积含量　犫狌犾犽狆狉狅狆狅狉狋犻狅狀狊

样品中某种纤维的体积占所有纤维体积的百分比。

３．６

纤维根数含量　犪犿狅狌狀狋狆狉狅狆狅狉狋犻狅狀狊

样品中某种纤维的根数占所有纤维根数的百分比。

４　原理

４．１　手工拆分方法：对于目测能分辨区分的纤维，采用手工拆分、烘干、称量，从而计算出纤维质量
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