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前　　言

　　本标准的全部条文为强制性。

本标准等同采用ＩＥＣ６２０２０：２００３《电器附件　家用和类似用途的剩余电流监视器》（第１．１版，包

括ＩＥＣ６２０２０：１９９８和２００３年的第１次修订，英文版）。

本标准在技术上与ＩＥＣ６２０２０：２００３一致，仅做了如下编辑性修改：

———删除国际标准的前言和引言，增加了国家标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准代替ＧＢ１９２１４—２００３《电气附件　家用和类似用途剩余电流监视器》。

本标准与ＧＢ１９２１４—２００３相比主要变化如下：

———本标准明确了ＲＣＭ不能用来作为保护装置使用；

———本标准在８．１．２“特征”中规定：“ＲＣＭ应具有可视的表示‘电源接通’的指示器，其颜色不应是

红色、黄色，也不应是蓝色”，而原来标准规定：“指示器的颜色应为绿色”；

———本标准在８．１．３“电气间隙和爬电距离”中增加了对印刷线路板的电气间隙和爬电距离的技术

要求；

———本标准在８．１８中增加了“电磁兼容性”的要求。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：杭州之江开关股份有限公司、施耐德电气（中国）投资有限公司、北京ＡＢＢ低

压电器有限公司、西门子线路保护系统有限公司。

本标准主要起草人：龚骏昌、周积刚、陈颖。

本标准参与起草人：洪黎欢、王津先、王农、胡宏宇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１９２１４—２００３。
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电器附件

家用和类似用途剩余电流监视器

１　范围

本标准适用于额定电压不超过交流４４０Ｖ，额定电流不超过１２５Ａ的家用和类似用途的剩余电流

监视器（以下简称ＲＣＭ）。

ＲＣＭ是用来监视设备中的剩余电流，并在带电部件与外露的导电部件或地之间的剩余电流超过

预定值时发出报警信号。

本标准涉及的ＲＣＭ不能用来作为保护装置使用。

ＲＣＭ检测突然施加的或缓慢上升的交流剩余电流和脉动直流剩余电流（见８．１６）。

本标准适用于能够同时执行检测剩余电流，将剩余电流值与剩余动作电流值相比较以及当剩余电

流超过剩余动作电流值时提供一个规定的报警信号等功能的装置。

本标准不包括具有内部电池的ＲＣＭ。

本标准的技术要求适用于正常的环境条件（见７．１）。对在严酷环境条件场所使用的ＲＣＭ 可能必

须补充技术要求。

本标准不包括绝缘监视装置（ＩＭＤ），该装置属于ＩＥＣ６１５５７８的范围。

注：ＲＣＭ与ＩＭＤ的区别是：ＲＣＭ的监视功能是无源的，并只能响应被监视装置的不平衡故障电流。ＩＭＤ的监视

和测量功能是有源的，它能测量设备中平衡和不平衡的绝缘电阻或阻抗（见ＩＥＣ６１５５７８）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６　标准电压（ＧＢ／Ｔ１５６—２００７，ＩＥＣ６００３８：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ　交变湿热（１２ｈ＋

１２ｈ循环）（ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２４．２　电工电子产品环境试验　湿热试验导则（ＧＢ／Ｔ２４２４．２—２００５，ＩＥＣ６００６８３４：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８　电工术语　低压电器

ＧＢ／Ｔ２０９９．８３—２００８　电工术语　电的和磁的器件（ＩＥＣ６００５０１５１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１０部分：灼热丝／热丝基本试验方法　灼

热丝装置和通用试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ６８２９—２００８　剩余电流动作保护器的一般要求 （ＩＥＣ／ＴＲ６０７５５：２００８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７６７６（所有部分）　 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 （ＧＢ／Ｔ７６７６—１９９８，

ｉｄｔＩＥＣ６００５１：１９８４）

ＧＢ１６８９５．４—１９９７　建筑物电气装置　第５部分：电气设备的选择和安装　第５３章：开关设备和

控制设备（ｉｄｔＩＥＣ６０３６４５５３：１９９４）

ＧＢ１６８９５．１２—２００１　建筑物电气装置　第４部分：安全防护　第４４章：过电压保护　第４４３节：

大气过电压或操作过电压保护（ｉｄｔＩＥＣ６０３６４４４４３：１９９５）
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