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前  言
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本标准起草单位:中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中纺标(北京)检验认证中心有限公司、

广东省揭阳市质量计量监督检测所。
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纺织品 定量化学分析
碳纤维与某些其他纤维的混合物

  警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题,使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

  本标准规定了碳纤维与其他纤维二组分混合物的定量化学分析方法。
本标准适用于碳纤维与纤维素纤维(棉,亚麻,粘胶纤维等)、蛋白质纤维(桑蚕丝,羊毛等)、合成纤

维(聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、芳纶1313、芳纶1414)的二组分混合物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2910.1 纺织品 定量化学分析 第1部分:试验通则

3 样品前处理

将试样放在索氏萃取器内,用丙酮萃取3h,每小时至少循环6次。停止加热后,立即将试样转移至

不低于80℃热水中浸泡3min,轻微搅拌,浴比为50∶1。再依次用热水和冷水冲洗干净后,干燥。

4 碳纤维与纤维素纤维的二组分混合物(75%硫酸法)

4.1 原理

用75%(质量分数)硫酸溶液在规定条件下溶解纤维素纤维,收集残留物,清洗、烘干和称重;用修

正后的质量计算碳纤维占其混合物干燥质量的百分率,由差值得出纤维素纤维的百分含量。

4.2 试剂

使用GB/T2910.1和本标准4.2.1和4.2.2规定的试剂。

4.2.1 75%(质量分数)硫酸溶液

取浓硫酸1000mL(20℃时密度ρ=1.84g/mL),缓慢加入到570mL水中,冷却至室温。硫酸溶

液浓度范围允许在73%~77%(质量分数)之间。

4.2.2 稀氨水溶液

取80mL浓氨水(密度ρ=0.880g/mL),用水稀释至1L。

4.3 设备

使用GB/T2910.1和本标准4.3.1和4.3.2规定的设备。
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