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亚麻剥麻机 作业质量

1 范围

本标准规定了亚麻剥麻机的作业质量要求、检测方法和评定规则。
本标准适用于亚麻剥麻机(以下简称剥麻机)的作业质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5707 纺织品 麻纺织产品 术语

GB/T13834 纤维用亚麻雨露干茎

3 术语和定义

GB/T5707及GB/T13834界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
亚麻剥麻机 flaxstrippingmachine
将亚麻纤维从亚麻干茎上剥离的机械。

3.2
出麻率 longhemprate
亚麻干茎经剥麻机加工后,最终获得的长麻质量占干茎所含长麻质量的百分率。

4 作业质量要求

4.1 作业条件

作业物料应为GB/T13834规定的四等以上亚麻雨露干茎(以下简称干茎);干茎回潮率在12%~
14%范围内。

4.2 作业质量要求

在满足4.1规定的作业条件下,剥麻机的作业质量应符合表1的规定。

表1 作业质量指标

序号 项目 质量指标 检测方法对应的章条号

1 出麻率 ≥80.0% 5.3

2 含杂率 ≤5.0% 5.4
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