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前　　言

　　本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：营口金龙耐火材料集团、营口青花集团。

本标准主要起草人：付振才、虞啸松、金殿浩、高心魁、纪增杰、冀国志、屈政忱、张威、范连伟。

Ⅰ

犌犅／犜２２５８９—２００８



镁　　碳　　砖

１　范围

本标准规定了镁碳砖的分类，技术要求，试验方法，质量评定程序，包装、标志、运输和储存及质量证

明书。

本标准适用于炼钢转炉、电炉、钢包（精炼炉）等用的镁碳砖。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９９７　致密定形耐火制品　体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

ＧＢ／Ｔ３００２　耐火材料　高温抗折强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５０７２　耐火材料　常温耐压强度试验方法

ＧＢ／Ｔ７３２１　定形耐火制品试样制备方法

ＧＢ／Ｔ１０３２５　定形耐火制品抽样验收规则

ＧＢ／Ｔ１０３２６　定形耐火制品尺寸外观及断面的检查方法

ＧＢ／Ｔ１６５４６　定形耐火制品包装、标志、运输和储存

ＧＢ／Ｔ１６５５５　含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１７７３２　致密定形含碳耐火制品试验方法

３　分类与牌号

３．１　镁碳砖按碳含量分为７类，按理化指标分为２１个牌号，见表１。

牌号中 Ｍ、Ｔ为镁、碳汉语拼音首字母，其后的数字表示碳含量的质量分数，Ａ、Ｂ、Ｃ则是同类的不

同级别。

表１　砖的分类和牌号

ＭＴ５Ａ ＭＴ８Ａ ＭＴ１０Ａ ＭＴ１２Ａ ＭＴ１４Ａ ＭＴ１６Ａ ＭＴ１８Ａ

ＭＴ５Ｂ ＭＴ８Ｂ ＭＴ１０Ｂ ＭＴ１２Ｂ ＭＴ１４Ｂ ＭＴ１６Ｂ ＭＴ１８Ｂ

ＭＴ５Ｃ ＭＴ８Ｃ ＭＴ１０Ｃ ＭＴ１２Ｃ ＭＴ１４Ｃ ＭＴ１６Ｃ ＭＴ１８Ｃ

３．２　对于不符合表１规定的产品由供需双方协商确定。

４　技术要求

４．１　镁碳砖的理化指标应符合表２的规定。

４．２　砖的形状尺寸可由供需双方协商确定，砖的尺寸偏差及外观要求应符合表３的规定。

４．３　抗氧化性指标由供需双方协商确定。
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