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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７０３０—１９９７《食品包装用聚偏二氯乙烯（ＰＶＤＣ）片状肠衣膜》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７０３０—１９９７相比，主要变化如下：

———取消产品等级；

———技术要求中增加溶剂残留量；

———删除动摩擦系数（膜／膜）项目；

———对卫生指标的试验条件进行调整；

———水蒸气透过量的试验条件由条件Ｂ改为条件Ａ；

———氧气透过量试验方法由压差法改为库仑计检测法；

———增加产品保质期。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、汕头市金丛包装材料有限公司、

国家包装产品质量监督检验中心（济南）、中国包装联合会。

本标准主要起草人：张传国、陈明泉、王兴东、张如霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７０３０—１９９７。
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食品包装用聚偏二氯乙烯（犘犞犇犆）

片状肠衣膜

１　范围

本标准规定了食品包装用聚偏二氯乙烯（ＰＶＤＣ）片状肠衣膜的技术要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和贮存。

本标准适用于聚偏二氯乙烯树脂采用吹塑法制成并分切的食品包装用聚偏二氯乙烯（ＰＶＤＣ）肠衣

膜（以下简称肠衣膜），用于灌装肠类食品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３７　塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法　杯式法（ＧＢ／Ｔ１０３７—１９８７，ｎｅｑＡＳＴＭ

Ｅ９６：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１０４０．３　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＧＢ／Ｔ１０４０．３—

２００６，ＩＳＯ５２７３：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９７７）

ＧＢ／Ｔ５００９．６０　食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

ＧＢ／Ｔ５００９．１２２　食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留１，１二氯乙烷的测定

ＧＢ／Ｔ６６７２　塑料薄膜和薄片厚度测定　机械测量法（ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１，ｉｄｔＩＳＯ４５９３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６６７３　塑料薄膜与片材长度和宽度的测定（ＧＢ／Ｔ６６７３—２００１，ｉｄｔＩＳＯ４５９２：１９９２）

ＧＢ９６８５　食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准

ＧＢ／Ｔ１１９９９　塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 　 埃莱门多夫法（ＧＢ／Ｔ１１９９９—１９８９，

ｉｄｔＩＳＯ６３８３２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１２０２７　塑料　薄膜和薄片　加热尺寸变化率试验方法（ＧＢ／Ｔ１２０２７—２００４，ＩＳＯ１１５０１：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ１５２０４　食品容器、包装材料用聚偏氯乙烯氯乙烯共聚树脂卫生标准

ＧＢ／Ｔ１９７８９　包装材料　塑料薄膜和薄片氧气透过性试验　库仑计检测法（ＧＢ／Ｔ１９７８９—２００５，

ＡＳＴＭＤ３９８５：１９９５，ＭＯＤ）

３　分类

肠衣膜分为印刷肠衣膜与非印刷肠衣膜，印刷肠衣膜分为里印复合肠衣膜与表印肠衣膜。

４　要求

４．１　外观

４．１．１　着色肠衣膜中颜料分散应均匀，不应有影响使用的色差、色斑、水纹和波浪状色纹。
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