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前  言

  GB/T20720《企业控制系统集成》分为五个部分:
———第1部分:模型和术语;
———第2部分:企业控制系统集成的对象和属性;
———第3部分:制造运行管理活动模型;
———第4部分:制造运行管理集成的对象与属性;
———第5部分:业务与制造间事务。
本部分为GB/T20720的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T20720.2—2006《企业控制系统集成 第2部分:对象模型属性》,与GB/T20720.2—

2006相比,主要技术变化如下:
———增加了用于制造运行管理活动,而不再只是生产运行管理活动的交换信息对象模型(见第

6章);
———修改了生产具体对象模型(见附录A,2006年版的附录A);
———增加了UML对象模型,使得对象模型和相关属性表在同一部分中可用(见4.4);
———增加了层次范围对象定义,以取代位置属性(见4.7);
———增加了一个值类型部分来定义非简单的值类型的交换(见4.8.5,4.8.6,4.8.7,4.8.8);
———增加了简单的值类型,采用ISO15000-5来定义(见4.8.3)。
本部分使用翻译法等同采用IEC62264-2:2013《企业控制系统集成 第2部分:企业控制系统集成

的对象和属性》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T20720.1—2019 企业控制系统集成 第1部分:模型和术语(IEC62264-1:2013,

IDT)。
本部分做了下列编辑性修改:
———删除了“MOM”的缩略语;
———增加了单位换算的内容。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)归口。
本部分起草单位:北京机械工业自动化研究所有限公司、清华大学、浙江大学智能系统与控制研究

所、歌尔股份有限公司、青岛海尔工业智能研究院有限公司。
本部分主要起草人:黎晓东、王海丹、黄双喜、苏宏业、李林光、尹春雷、张维杰、王勇、任涛林。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T20720.2—2006。
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引  言

  GB/T20720的本部分进一步定义了IEC62264-1中所描述的交换信息的正式对象模型,使用

UML对象模型、属性表和实例。本部分定义的模型和术语:

a) 强调在系统的整个生命周期中控制系统与企业系统良好的集成行为;

b) 可以用来提高制造控制系统与企业系统的现有集成能力;

c) 在应用时不受自动化程度的影响。
本部分特别提供了一套标准的术语、一致性概念和模型,用于控制系统与企业系统的集成,将改进

所有参与方之间的沟通。产生的效益将:

a) 减少用户令新产品达到最大生产水平的时间;

b) 驱动供应商提供合适的工具以实现控制系统与企业系统的集成;

c) 驱动用户更好地明确需求;

d) 降低自动化制造过程的成本;

e) 优化供应链;

f) 减少生命周期工程量。

IEC62264可以被用于减少与实现新产品相关的工作量。目标是使企业系统和控制系统能互操作

和易集成。

IEC62264的制定目的并不意味着:

a) 建议只有一种集成控制系统与企业系统的方法;

b) 强迫用户放弃他们现有的集成处理方式;

c) 限制控制系统与企业系统集成领域的发展。
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企业控制系统集成
第2部分:企业控制系统集成的对象和属性

1 范围

GB/T20720的本部分规定了制造控制功能和其他企业功能之间的一般性的接口交换内容。所考

虑的接口是IEC62264-1所定义的层次模型中第3层制造系统和第4层业务系统之间的接口。其目的

是降低与实现这些接口有关的风险、成本和差错。
因为IEC62264覆盖了很多领域,这些领域中又有很多不同的标准,所以IEC62264的语义描述就

定位在以使其他标准都能映射到这个标准的基础上。为此IEC62264定义了一组一般性的接口包含的

元素,以及在实施过程中扩展这些元素的机制。
本部分的范围,限于IEC62264-1中定义的交换信息的对象模型和属性的定义。
本部分并没有定义描述对象关系的属性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC62264-1 企业控制系统集成 第1部分:模型和术语(Enterprise-controlsystemintegration—

Part1:Modelsandterminology)

ISO/IEC19501 信息技术 开放分布式处理 统一建模语言(UML)1.4.2版[Informationtech-
nology—Opendistributedprocessing—Unifiedmodelinglanguage(UML)Version1.4.2)]

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

IEC62264-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
设备类 equipmentclass
具有相似特点的基于角色的设备分组。

3.1.2
事件event 
一个经过请求或者未经请求的事实。
注:它说明了企业中状态的改变。

3.1.3
位置 location
交换信息的范围由设备层次结构的元素标识。
示例:可以有一个仅为所交换信息提供一个“区域”名称的协议,因为该站点和企业是通过消息系统隐式定义的。
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