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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ７５４９—１９８７《球笼式同步万向联轴器型式、基本参数和主要尺寸》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ７５４９—１９８７相比在内容上有如下变化：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００编写本标准；

———修改了标准名称，将原标准名称“球笼式同步万向联轴器型式、基本参数和主要尺寸”改为“球

笼式同步万向联轴器”；

———增加了标准的前言、范围和规范性引用文件；

———将联轴器型号“ＱＷＬ”改为“ＷＱＬ”；

———增加了 ＷＱＦ型和 ＷＱＭ型联轴器，扩大了公称转矩范围，由原来的“１８０Ｎ·ｍ～１００００Ｎ·ｍ”

扩大到“１８０Ｎ·ｍ～５６００００Ｎ·ｍ”；

———增加了 ＷＱＦ型和 ＷＱＭ型的标记示例；

———增加了技术要求，检验规则，标志、包装与贮存等内容。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国机器轴与附件标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：机械科学研究总院中机生产力促进中心、德阳立达基础件有限公司、西安重型机

械研究所、襄阳汽车轴承实业总公司。

本标准主要起草人：明翠新、刘学光、王建农、潘权、张雷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７５４９—１９８７。
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球笼式同步万向联轴器

１　范围

本标准规定了球笼式同步万向联轴器（以下简称联轴器）的结构型式、尺寸和基本参数，标记，技术

要求，检验规则，标志、包装与贮存。

本标准适用于具有同步性要求的传动轴系。传递公称转矩为１８０Ｎ·ｍ～５６００００Ｎ·ｍ，许用最

大轴倾角为１４°～１８°。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３０８　滚动轴承　钢球（ＧＢ／Ｔ３０８—２００２，ＩＳＯ３２９０：１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３８５２　联轴器轴孔和联结型式与尺寸

ＧＢ／Ｔ４８７９　防锈包装

ＧＢ／Ｔ５７８２　六角头螺栓（ＧＢ／Ｔ５７８２—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４０１４：１９９９）

３　结构型式、尺寸和基本参数

３．１　ＷＱＬ（基本型）的结构型式见图１，基本参数符合表１的规定，基本尺寸符合表２的规定。

图１　犠犙犔结构型式图

３．２　ＷＱＦ（法兰型）的结构型式见图２，尺寸和基本参数符合表３的规定。
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