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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华全国供销合作总社提出。
本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC407)归口。
本标准起草单位:邯郸金狮棉机有限公司、中国棉花协会棉花加工分会、中华全国供销合作总社郑

州棉麻工程技术设计研究所。
本标准主要起草人:苏英杰、董春强、翟鸿鹄、关纪培、陈玉辉、尹青云、王瑞霞。
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棉 模 喂 料 机

1 范围

本标准规定了棉模喂料机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输、包装及贮存

要求。
本标准适用于棉模喂料机的设计、制造及质量检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB6388 运输包装收发货标志

GB/T9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的

检验

GB18399 棉花加工机械安全要求

3 产品分类

3.1 产品型号

6

大类分类代号:农副产品加工机械

 M

小类分类代号:棉花加工机械

 KM

组别代号:棉模开模

 □

特征代号:开模方式(Ⅰ 为单向式,Ⅱ 为双向式)

-□□□□

主参数代号:开松辊工作宽度(mm)

 □

改进代号:A、B、C……

注:开模方式为双向开模时,可省略数字Ⅱ。

3.2 标注示例

开松辊工作宽度为2800mm、并经过第一次改进的单向棉模喂料机,产品型号标注为6MKMⅠ-
2800A。

4 技术要求

4.1 整机性能

4.1.1 台时处理量应不小于20t/h。
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