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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５２３４：２００５《纺织机械与附件　金属针布　尺寸定义、齿型和包卷》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ５２３４：２００５重新起草，与ＩＳＯ５２３４：２００５的技术性差异为：

———在３．４中增加“图１５　双弧形齿条”及其图形。

上述技术性差异的原因是：国际上广泛应用的齿前面和齿背面均为弧形的齿条，尤其是道夫齿条，

其抓取、凝聚和转移纤维的能力优异、适用性强，因此在本标准中予以补充。

为便于使用，本标准对ＩＳＯ５２３４：２００５作了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　删除ＩＳＯ５２３４的前言；

ｃ）　删去ＩＳＯ５２３４图３、图４中“ｋｅｙ”的译文；

ｄ）　图９～图１４中齿距代号“犘”改为“狆”，以与表Ａ．３一致。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：青岛纺机针布有限公司、常州钢筘有限公司、金轮科创股份有限公司、光山白鲨针

布有限公司、上海远东钢丝针布有限责任公司、陕西纺织器材研究所。

本标准主要起草人：赵玉生、付晓艳、陈幼泉、吴志谨、周建平、张永刚、梁庆新、陈翔鸿、安国隆。
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纺织机械与附件　金属针布

尺寸定义、齿型和包卷

１　范围

本标准列出了用于金属针布的各种截面和齿形的齿条，并规定了尺寸定义、齿型和包卷。

２　金属齿条的截面

２．１　包卷在有槽滚筒或无槽滚筒表面上的齿条截面

普通基部齿条尺寸见图１和表Ａ．１。

注：主要尺寸见ＩＳＯ９９０３１。

图１　普通基部齿条

２．２　包卷在无槽滚筒上的齿条截面

自锁基部（Ｖ型）齿条尺寸见图２和表Ａ．１。

注：主要尺寸见ＩＳＯ９９０３２。

　　ａ 基准线。

图２　自锁基部（犞型）齿条

３　齿形

３．１　概述

所有齿条形式（面对基部）见图３。
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