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前  言
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卷烟纸中特殊纤维的鉴别
显微镜观察分析法

1 范围

本标准规定了卷烟纸中特殊纤维的定性鉴别分析方法。
本标准适用于各种卷烟纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4688—2002 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T18771.3—2002 烟草术语 第3部分:烟用材料、添加物

3 原理

通过显微镜观察被测样品中分离出的纤维的形貌特征,定性分析特殊纤维的存在。

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1
卷烟纸 cigarettepaper
用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专用纸。
[GB/T18771.3—2002,定义2.1]

4.2
特殊纤维 special-purposefiber
卷烟纸中添加的外观形貌符合本标准图谱特征的非植物纤维。

5 试剂及仪器设备

5.1 水,符合GB/T6682中三级水的要求。

5.2 仪器设备

5.2.1 显微镜:放大倍数100倍~400倍,带机械载物台、中心点或水平目镜、灯光系统、图像采集装

置。如无灯光系统可用日光灯或具有日光滤光片的一般真空灯替代。

5.2.2 分散器:机械分散器或匀浆机。

5.2.3 干燥装置:红外灯、热板或干燥箱,能维持温度在50℃~80℃。

5.2.4 电子天平:感量0.01g。
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