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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８０２９《轮椅车》由以下部分组成：

———第１部分：静态稳定性的测定

———第２部分：电动轮椅车动态稳定性的测定

———第３部分：制动器的测定

———第４部分：能耗的测定

———第５部分：外形尺寸、质量和转向空间的测定

———第６部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定

———第７部分：座位和车轮尺寸的测量方法

———第８部分：静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法

———第９部分：电动轮椅车的气候试验方法

———第１０部分：电动轮椅车越障能力的测定

———第１１部分：测试用假人

———第１３部分：测试表面摩擦系数的测定

———第１４部分：电动轮椅车动力和控制系统—要求和测试方法

———第１５部分：信息发布、文件出具和标识的要求

———第１６部分：座（靠）垫阻燃性的要求和测试方法

———第１７部分：电动轮椅车控制器的界面

———第１８部分：上下楼装置

———第１９部分：用于机动车的轮式移动装置

———第２０部分：站立式轮椅车性能的测定

———第２１部分：电磁兼容性的要求和测试方法

———第２２部分：调节程序

———第２３部分：护理者操作的爬楼梯装置的要求和测试方法

———第２４部分：乘坐者操纵的爬楼梯装置的要求和测试方法

———第２５部分：电池和充电器的要求和测试方法

———第２６部分：术语

本部分等同采用ＩＳＯ７１７６１５：１９９６《轮椅车　第１５部分：信息发布、文件出具和标识的要求》（英文

版）。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４８）归口。

本部分起草单位：国家康复辅具研究中心、上海互邦医疗器械有限公司、佛山市东方医疗设备厂有

限公司、上海轮椅车厂。

本部分主要起草人：闫和平、赵次舜、赵键荣、谷慧茹。
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引　　言

　　主要有两类人群使用轮椅车测试结果：

ａ）　轮椅车的处方者（专业配置人员）和使用者；

ｂ）　国家范围内相关的轮椅车认证机构、检测机构和政府采购机构。

通常处方者和使用者从生产商直接或间接提供的指标说明中得到售前信息。国家机构通过测试结

果得到的信息也常常由轮椅车生产商直接提供。ＧＢ／Ｔ１８０２９本部分的目的是以标准化的方式满足两

类人群的信息要求。为了便于对不同产品进行比较，标准化是至关重要的。制定轮椅车部件变更，产品

装配，产品分销和维修保养等文件目的在于建立良好的生产规则，使其与大多数消费品工业所遵循的生

产规则相一致。

ＧＢ／Ｔ１８０２９的一整套测试产生大量的测试数据，仅有一部分被认为对处方者和使用者是有用的，

生产商只要在指标说明中发布这部分测试结果。这样在指标说明中所发布的信息量可大大的减少。
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轮椅车　第１５部分：信息发布、

文件出具和标识的要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８０２９的本部分对随轮椅车一起提供的信息、文件、标识及生产商的售前指标说明书进行了

规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８０２９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协

议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１４７２９　轮椅车　术语（ＧＢ／Ｔ１４７２９—２０００，ｅｑｖＩＳＯ６４４０：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１　轮椅车　第１部分：静态稳定性的测定（ＧＢ／Ｔ１８０２９．１—２００８，ＩＳＯ７１７６１：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．３　轮椅车　第３部分：制动器的测定（ＧＢ／Ｔ１８０２９．３—２００８，ＩＳＯ７１７６３：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．５　轮椅车　第５部分：外形尺寸、质量和转向空间的测定（ＧＢ／Ｔ１８０２９．５—２００８，

ＩＳＯ７１７６５：１９８６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．８　轮椅车　第８部分：静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法

（ＧＢ／Ｔ１８０２９．８—２００８，ＩＳＯ７１７６８：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．９　轮椅车　第９部分：电动轮椅车的气候试验方法（ＧＢ／Ｔ１８０２９．９—２００８，

ＩＳＯ７１７６９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１　轮椅车　第１１部分：测试用假人（ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１—２００８，ＩＳＯ７１７６１１：１９９２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１３　轮椅车　第１３部分：测试表面摩擦系数的测定（ＧＢ／Ｔ１８０２９．１３—２００８，

ＩＳＯ７１７６１３：１９８９，ＩＤＴ）

ＩＳＯ７１７６２　轮椅车　第２部分：电动轮椅车动态稳定性的测定

ＩＳＯ７１７６４　轮椅车　第４部分：能耗的测定

ＩＳＯ７１７６６　轮椅车　第６部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定

ＩＳＯ７１７６７　轮椅车　第７部分：座位和车轮尺寸的测量方法

ＩＳＯ７１７６１０　轮椅车　第１０部分：电动轮椅车越障能力的测定

ＩＳＯ７１７６１４：１９９７　轮椅车　第１４部分：电动轮椅车动力和控制系统—要求和测试方法

ＩＳＯ７１７６１６：１９９７　轮椅车　第１６部分：座（靠）垫阻燃性的要求和测试方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４７２９给出的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１　

测试信息发布　狋犲狊狋犻狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀犱犻狊犮犾狅狊狌狉犲

按ＧＢ／Ｔ１８０２９的第１部分～第１０部分、ＩＳＯ１０５４２１和ＩＳＯ１０５４２２的要求和方法所得到测试结
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