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前　　言

　　本标准是主要依据国家的通信技术政策，参考ＩＴＵＲ和ＩＥＳＳ的相关规定，结合我国的实际情况对

ＧＢ／Ｔ１２３６４—１９９０《国内卫星通信系统进网技术要求》进行修订的。

１９９０年以来卫星通信发生了许多变化：

１）　通讯网主要从模拟转向数字化；

２）　频段主要使用Ｃ频段转向Ｃ、Ｋｕ甚至Ｋａ；

３）　出现了非静止卫星轨道通信系统。

为此，国际电信联盟对建议也做了许多修改和新规定。这次修订主要是引用２００１年度的ＩＴＵＲ

中的建议Ｓ和ＳＦ等系列，查看了部分ＩＴＵＲ２００４的建议、ＩＴＵＴ２００１年度的无线电规则以及国内相

关标准等，并结合国内使用的卫星系统，做了全面修改。主要修改如下：

“４　系统可用频段”章中修改了Ｃ频段、增加了Ｋｕ和Ｋａ频段的分配内容。

“５　极化特性”章中增加了Ｋｕ和Ｋａ频段的极化内容。

“６　通信卫星”章中修改了Ｃ频段、增加了Ｋｕ和Ｋａ频段卫星的技术指标要求，按电联的新规定

改写。

“７　发射信号功率密度的限制”章中按新的ＩＴＵＲ标准进行了全面修改，频段扩展到４０ＧＨｚ。

“８　地球站天线发射旁瓣包络特性设计指标限制”章中按新的ＩＴＵＲ标准进行了全面修改。

“９　卫星网络间干扰量允许值”章中按新的ＩＴＵＲ标准规定增加了许多新的条款。

“１０　卫星通信系统与共用频带陆上微波接力系统和点到多点固定无线接入间的干扰量允许值”章

中增加了点到多点固定无线接入的规定。

“１１　在协调和干扰估算中使用的地球站天线接收参考辐射特性”章中增加ＩＴＵＲ中的新规定。

“１２　地球站互调、杂散、带外发射的限制”章中部分内容做了修改，增加了Ｋｕ频段和数字信号的

内容。

“１３　地球站”章中增加了Ｋｕ频段和Ｋａ频段的内容。

“１４　数字传输的假设参考数字通道”是新增章节。

“１５　电路接口标准和数字网同步”章中删去了部分模拟接口要求，增加了新业务的数字接口。

“１６　可用性”章中增加了ＢＩＳＤＮＡＴＭ传输时可用性要求。

“１７　卫星电路在通信网中的应用”章中增加了新业务的应用。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２３６４—１９９０。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：信息产业部电信传输研究所。

本标准主要起草人：郭良。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２３６４—１９９０。
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国内卫星通信系统进网技术要求

１　范围

本标准规定了通信卫星和地球站进入国内卫星通信系统及国内卫星通信系统进入国内通信网时所

必须满足的一般技术要求。

本标准适用于静止卫星轨道（ＧＳＯ）卫星固定业务，适用于国内通信卫星和租用卫星转发器或波束

组成的国内卫星通信系统。

本标准适用于Ｓ（Ｍ）ＣＰＣ／ＰＳＫ／ＦＤＭＡ、ＴＤＭ／ＰＳＫ／ＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＡＴＭ、ＤＶＢｓ、ＤＶＢ—ＲＣＳ等

多种调制和多址方式。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７６１１—２００１　数字网系列比特率电接口特性

ＧＹ／Ｔ１４６—２０００　卫星数字电视上行站通用规范

ＧＹ／Ｔ１４７—２０００　卫星数字电视接收站通用技术要求

ＹＤＮ００９—１９９６　帧中继网技术体制

ＹＤ／Ｔ１０７０—２０００　接入网远端设备Ｚ接口技术要求

ＩＴＵ　无线电规则

ＩＴＵＴＧ．７０３　系列数字接口的物理／电特性

ＩＴＵＴＧ．７０４　用于１５４４、６３１２、２０４８、８４４８和４４７３６ｋｂｉｔ／ｓ速率系列级的同步帧结构

ＩＴＵＴＧ．８２６　以或高于基本速率的国际恒定比特率同步数字通道的差错性能参数和指标

ＩＴＵＴＧ．８２８　国际恒定比特率同步数字通道的差错性能参数和指标

ＩＴＵＴＭ．２１００　国际ＰＤＨ通道、部件及传输系统引入业务及维护的性能限制

ＩＴＵＴＭ．２１０１　国际ＳＤＨ通道及复用部件引入业务和维护的性能限制和目标

ＩＴＵＴＩ．３５７　ＢＩＳＤＮ准永久连接可用性

ＩＴＵＴＶ．１１　工作在最高速率１０Ｍｂｉｔ／ｓ的数据信令上的平衡双流接口电路的电特性

ＩＴＵＴＸ．２１　公用数据网同步操作的数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间的

接口

ＩＴＵＴＸ．５０　用于同步数据网之间国际接口的多路复用方案基本参数

ＩＴＵＴＸ．５８　用于不使用包封结构的同步非交换数据网间国际接口的多路复用方案基本参数

ＩＴＵＲＳＦ１４８６　在３４００ＭＨｚ～３７００ＭＨｚ频带内，卫星固定业务ＶＳＡＴ和固定业务中的固定

无线接入系统之间的共用方法

ＩＴＵＲＳＦ１００６　卫星固定业务地球站和固定业务站之间的干扰保护的确定

ＩＴＵＲＳＭ１４４８　１００ＭＨｚ～１０５ＧＨｚ频段范围内，地球站协调区的确定

３　缩略语

下列缩略语适用于本标准：

ＡＴＭ ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｔｒａｎｓｆｅｒｍｏｄｅ 异步转移模式
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