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烟用三乙酸甘油酯纯度的测定
气相色谱法

1 范围

本标准规定了烟用三乙酸甘油酯纯度的测定方法———气相色谱法。
本标准适用于烟用三乙酸甘油酯纯度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法

YC144 烟用三乙酸甘油酯

3 原理

用加有内标物的异丙醇稀释三乙酸甘油酯样品,用配有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪进行测

定,采用内标法定量。

4 试剂

4.1 异丙醇,分析纯。

4.2 内标物

正十七碳烷,纯度≥99%。

4.3 三乙酸甘油酯标准物质

三乙酸甘油酯,纯度≥99%。

4.4 稀释剂

含有适当浓度内标物(4.2)的异丙醇(4.1)溶液,内标物的浓度一般为1.7mg/mL。

4.5 三乙酸甘油酯标准工作溶液

将三乙酸甘油酯标准物质(4.3)溶解于稀释剂(4.4)中,制备至少6级标准溶液,其含量范围应覆盖

预计在样品中检测到的三乙酸甘油酯含量。标准工作溶液应即配即用。
推荐配置方法为:准确称取约0.15g、0.18g、0.22g、0.26g、0.30g、0.34g(精确至0.0001g)三

乙酸甘油酯标准物质(4.3)至150mL具塞锥形瓶,准确加入稀释剂(4.4)50mL,盖上瓶盖,摇匀。此标

准工作溶液的含量为3.0mg/mL~6.8mg/mL。

5 仪器设备

5.1 常用实验仪器。
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