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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ３６５：１９８２《纺织机械与附件　提花织造用镶入综眼的钢丝综》（英

文版）。　

本标准根据ＩＳＯ３６５：１９８２重新起草。为了适应我国国情，本标准在采用国际标准时进行了修改，

并在附录Ａ中给出了技术性差异及其原因的一览表，以供参考。

为了便于使用，对ＩＳＯ３６５：１９８２作了以下编辑性修改：

ａ）　“适用范围”一词改为“范围”，“本国际标准”一词改为“本标准”。

ｂ）　“２　尺寸”中，增加“尺寸见图１、图２、图３、表１”，“尺寸表”相应改为“表１”。

ｃ）　“２　尺寸”中，“图１”、“图２ａ）、图２ｂ）”和“图３ａ）、图３ｂ）”，改为“图１”、“图２”和“图３”，文字说

明置于图上方。

ｄ）　“图１”中，文字说明的尺寸代号与定义间用“———”连接。

ｅ）　“表１”中，注“”改用脚注“ａ”表示。

ｆ）　“３　标记”中，“本国际标准编号ＩＳＯ３６５”改为“本标准编号ＧＢ／Ｔ２４３８１”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：无锡纺织机械研究所、浙江觉悟实业有限公司。

本标准主要起草人：赵基平、王觉悟、张玉红。
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纺织机械与附件

提花织造用镶入综眼的钢丝综

１　范围

本标准规定了提花织造用镶入综眼的钢丝综的主要尺寸和标记。

本标准适用于提花织造用镶入综眼的钢丝综。

２　尺寸

见图１、图２、图３、表１。

ａ）ＡⅠ型综，上、下综耳Ｏ形 ｂ）ＡⅡ型综，上综耳长Ｏ形，下综耳Ｏ形

　　犫———上综耳宽度；

犫１———镶入综眼宽度；

犫２———下综耳直径；

犱———综丝厚度；

　　犺———上综眼距离；

犺１———镶入综眼长度；

犔———两综耳内侧长度；

犔１———上综耳与综眼中心的距离。

　　注：上综耳的形状可按需方的要求确定。
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